PRZEBUDOWA ULICY TARTAKOWEJ W ZAGANIU
- PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH
3. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10000
4. CZESC RYSUNKOWA

- Projekt docelowej organizacji ruchu skala 1:500 Rys.1
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PRZEBUDOWA ULICY TARTAKOWEJ W ZAGANIU
- PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU
Z PRZEBUDOWA ULICY TARTAKOWEJ W ZAGANIU.

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 2002r.

w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

1.6. Zatgczniki nr 1-4 do ww. rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu w ciggu ulicy Tartakowe] jaka zostanie

wprowadzona w zawigzku z przebudowg ww. ulicy.

3. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem i wystepujacego na nich ruchu

Ulica Tartakowa stanowi droge znaczenia miejscowego. Prowadzi ona do zabudowan jednorodzinnych
Zlokalizowanych w sgsiedztwie przebudowywanej drogi. Wyposazona jest w jezdnie o nawierzchni z destruktu
bitumicznego wymieszanego z ttuczniem kamiennym. Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujq

chodniki dla pieszych. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

4. Projektowane rozwiazania

Zgodnie z oczekiwaniem inwestora w ciggu ulicy Tatrakowej wprowadzono oznakowanie pionowe
ograniczajace predko$¢ do 30 km/h dla samochoddw ciezarowych poprzez ustawienie oznakowania B-33 wraz

z tabliczkg pod znakowg T-23b. Ponadto projekt przewiduje wymiane istniejgcego znaku D-4a.
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PRZEBUDOWA ULICY TARTAKOWEJ W ZAGANIU
- PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono w tabeli nr 1.

ISTNIEJACE ZNAKI DO WYMIANY
Lp. Rodzaj znaku llos¢ | J.m.
1| T-4a droga bez przejazdu 1 szt.
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Lp. Rodzaj znaku llos¢ | J.m.
1 | B-33 ograniczenie predkosci 2 szt.
T-23b tabliczka wskazujgca samochody ciezarowe, pojazdy
specjalne, pojazdy uzywane do celéw specjalnych, o
2 A Y 7 2 szt.
dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 3,5 t, oraz
ciagniki samochodowe

Lokalizacje zardwno oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr 1.

5. Wymagania materiatowe

5.1 Oznakowanie pionowe

Rozmiar znakow - Srednie.
Folia Il generacji.
Krawedzie znakéw podwdjnie giete na catym obwodzie.

Stupki stalowe ocynkowane @ 60,3mm.

Znaki projektowane nalezy wykona¢ i zlokalizowa¢ (skrajnia pozioma i pionowa) zgodnie z warunkami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.)

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: - listopad 2015

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Olkisz
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