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1. Warstwa Scieralna ACI1S - gr. 5cm,
2. Warstwa wigigca AC22W-gr. Tem, . @ BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYINE OLPRO
. . . . N 65-722 Zielona Géra tel. (fax) 068 456 15 53

3. Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu polbruk (cegta): § \_/ ul. Dekoracyjna 3 email: opro@poczta.onetpl

- koloru szarego, dla chodnikow - gr.8cm, < [Tnwestyga)]

- koloru czerwonego dla zjazdow - gr.8cm, § PRZEBUDOWA ULICY TARTAKOWEJ W ZAGANIU
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm: § YRS
5. Podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 - gr. 20cm, 'Q Zagafi, ul. Tartakowa

. ) Wi [Dziafki ]
6. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr.3cm, 8 2042 -obreb Zagari
. Qe

7. Podsypk towo-piaski 1:6) - gr.5cm, Inwestor: : . Umowa: Data:

IR CCmETONOpIETona (1:6 Jaoen ' ' O L T GMINA ZAGAN O STATUSIE MIEJSKIM e R
8. Kraweznik kamienny (materiaf z rozbiorki po poprzednim oczyszczeniu), <] [Rysuek = N rysunki:
9. Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm, § SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 110 4
10. Lawa z oporem z betonu C12/15 (wymiary zgodnie z rysunkiem), ° )

Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
11. Warstwa humusu z obsianiem mieszankq traw niskich gr. 10cm ) , ] ,
Projektant: mgr inz. Mariusz Olkisz LBS/PWOD/0056/06 | Drogowa




