PRZEBUDOWA ULICY TARTAKOWEJ W ZAGANIU
- PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa nr WIZ/19/2015 na wykonanie dokumentaciji projektowej zawarta w dniu 27.04.2015

pomiedzy Gming Zagan o statusie Miejskim, a BPR OLPRO.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.3. Wizja lokalna w terenie.
1.4. Ustalenia podjete z Inwestorem.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowania.

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Tartakowej w Zaganiu.
W ww. zadania inwestycyjnego wykonane zostang nastepujace roboty zasadnicze:
- przebudowa nawierzchni jezdni,
- budowa chodnika,
- przetozenie istniejgacych kraweznikow
- rekultywacja istniejgcych terenow zielonych,

- wykonanie wszystkich niezbednych robdt budowlanych zapewniajacych prawidiowe potaczenie

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejacymi nie podlegajacymi wymianie lub remoncie (np.

na granicy pasa drogowego), pofaczenia przebudowywanych nawierzchni z istniejacymi wej$ciami

do budynkow, wjazdami na posesije itp. oraz wszystkich robét niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

przebudowanego uktadu komunikacyjnego.

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatkach:
2042 — obreb Zagan;

3. Opis stanu istniejaceqo.

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi pas drogowy ulicy Tartakowej. Przedmiotowa droga
Zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci miasta Zagan. Stanowi ona droge znaczenia lokalnego, prowadzi do
okolicznych zabudowan jednorodzinnych. Ulica Tartakowa wyposazona jest w jezdnie o nawierzchni
z destruktu bitumicznego szeroko$ci 6,8m.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie:
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e podziemne:

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- linie telekomunikacyjne;
e nadziemne:

- linie elektroenergetyczne,

4. Warunki gruntowo-wodne.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 — 4,0 m p.p.t. Bezposrednio pod
powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4 - 0,6 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza. Pod nasypami wystepujg osady czwartorzedowe,
plejstocenskie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski i lokalnie piaski ze zwirami. Wystepowania

wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Opis projektowanych rozwiazan.

Niniejsza dokumentacja zaktada przebudowe ulicy Tartakowej w zakresie zmiany konstrukcji jezdni na
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5.50m oraz budowy chodnika szerokosci 1.50m.
Przy doborze konkretnych rozwigzan projektowych kierowano sie nastepujacymi kryteriami:
- optymalne dostosowanie geometrii drogi pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi,
- zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych pozwalajacych na bezawaryjne funkcjonowanie
zmodernizowanego uktadu drogowego,
- zagospodarowanie pasa drogowego réwniez pod wzgledem waloréw estetycznych,

Do projektowania poszczegdlnych elementdw ulic przyjeto nastepujace zatozenia wyjéciowe:

- kategoria ulicy - Gminna

- klasa ulicy -D

- predkosc¢ projektowa - Vp=30km/h
- szeroko$¢ jezdni (faczna) -5.50m

- szeroko$¢ pasa ruchu -2.75m

- kategoria ruchu - KR2

- obcigzenie - 100kN/0$
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5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

5.1.1. Roboty rozbidrkowe.

Rozbiorce ulegnie istniejgca nawierzchnia jezdni z destruktu bitumicznego ok. 370 m3 (cato$¢ odspojonego
materiaty nalezy wywiezé z placu budowy i zutylizowa€) oraz istniejace krawezniki kamienne, ktore

przeznaczono do oczyszczenia oraz ponownego wbudowania.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu o migzszosci ok. 20cm:

w ilosci - okoto 857m2. Cato$¢ odspojonego humusu nalezy wywiez¢ poza teren budowy i poddac utylizacii.

5.2. Rozwiazania sytuacyjne.

Niniejszy projekt przebudowy ulic Tartakowe] zakiada gruntowng przebudowe nawierzchni jezdni na
nawierzchnie bitumiczna. Ponadto w ramach przebudowy ulicy Tartakowej przewidziano budowe chodnika,
ktory zlokalizowany zostat po potudniowej stronie opracowania. Projektowany chodnik bedzie przylegat
do istniejacego jak i nowoprojektowanego odcinka ul. Tartakowej (na dtugo$ci dziatki 2042)

Inwestycja obejmuie:

e Remont zjazdow:

- hm 0+05,23 - strona lewa, zjazd indywidualny s=5,50m, [=2,60m,
- hm 0+35,92 - strona lewa, zjazd indywidualny s=5,50m, [=2,65m,
-hm 0+78,69 - strona lewa, zjazd indywidualny s=5,50m, [=2,55m,
- hm 1+32,98 - strona lewa, zjazd indywidualny s=5,50m, [=1,90m,
- hm 1+59,10 - strona lewa, zjazd indywidualny s=4,50m, I=1,75m,

e Remont zjazdow przylegajacych odcinka ulicy Tartakowej nieobjeteqo przebudows :

strona lewa, zjazd indywidualny s=4,50m, I=17,40m,
strona lewa, zjazd indywidualny s=3,50m, 1=2,60m,
strona lewa, zjazd indywidualny s=4,50m, 1=2,50m,

strona lewa, zjazd indywidualny s=4,50m, 1=2,60m,

5.3. Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, uksztattowanie wysoko$ciowe nie ulegnie istotnym zmianom.
Zaréwno poziom jezdni jak i pozostatych nawierzchni komunikacyjnych, w wyniku planowanych robét bedzie
podwyzszony w stosunku do stanu istniejacego Srednio o okoto 0+25cm.

Na etapie prac projektowych starano sie zoptymalizowaé uksztattowanie terenu w sposéb
zapewniajacy jednoczesnie prawidtowe odwodnienie drogi, jak tez prawidtowe pod wzgledem technicznym

i wizualnym dowigzanie do istniejacych terendw przylegtych. Wszystkie niezbedne do wykonania prace
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zostaly objete zakresem inwestycji. Teren pasa drogowego projektowanego odcinka  ksztattowano
wysokosciowo w taki sposob, aby zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych do przylegajacych terendw
zielonych, za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zaprojektowano spadki podtuzne o warto$ciach 0,300%. Przekroj poprzeczny remontowanych jezdni

zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym warto$ci 2%.

5.4. Rozwiazania konstrukcyjne.

5.4.1. Przebudowywana jezdnia

- warstwa Scieralna AC11S (asfalt 50/70) - 5¢cm,
- warstwa wigzaca AC22W (asfalt 50/70) - 7cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 20cm,
5.4.5. Chodniki.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,cegta” koloru szarego - 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm,

5.4.7. Zjazdy indywidualne.

- warstwa Scieralna z kostki betonowej ,cegta” koloru czerwonego - 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 -20cm,

5.4.11. Tereny zielone.

Nowo projektowane i regenerowane tereny zielone:

- roz$cielenie warstwy humusu gr. 15cm,
- dozowanie nawozow sztucznych i preparatow odchwaszczajacych,
- siew nasion traw niskich,

5.5. Elementy ograniczajace nawierzchnie komunikacyjne.

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢é na tawach betonowych z oporem wykonanych
w deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1). Wymiary taw i sposob ustawienia kraweznikow
i obrzezy, przedstawiono na Rys. nr 4. Krawezniki od strony chodnikéw i terendw zielonych nalezy
spoinowac¢ specjalistyczng zaprawa do fugowania.

5.5.1. Kraweznik kamienny prosty (z wykorzystaniem kraweznika rozbiorkoweqo)

- ograniczenie jezdni od strony chodnikéw i zieleni (wystajacy 12cm)
- ograniczenie jezdni od strony zjazdéw (wystajacy 3cm)
- ograniczenie jezdni od strony zieleni (wtopiony Ocm)

5.5.2. Obrzeze betonowe 0 wym. 8*30*100cm lub 8*30*50cm.
- ograniczenie chodnikéw dla pieszych od strony zieleni,
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- ograniczenie nawierzchni zjazdow indywidualnych wykonanych z kostki betonowej (od strony

zieleni),

6. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania.

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Jednostki | Powierzchnia
Przebudowywana jezdnia bitumiczna m2 983
Projektowane chodniki kostka betonowa m2 328
Remontowane zjazdy kostka betonowa m2 188
(czerwona)
Rekultywowane tereny zielone warstwa humusu obsiana m2 424
trawg,
SUMA 1923

7. Requlacja urzadzen obcych i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu.

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, skrzynek zawordw, zasuw i hydrantéw — 11 szt.

8. Oznakowanie pionowe i poziome.

Projekt organizacji ruchu opracowany zostanie na etapie realizacji inwestycji.

9. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robét, nalezy bezwzglednie ,wynie$¢ geodezyjnie” projekt w teren, w celu
poréwnania zgodnosci rozwigzan projektowych (sytuacyjnych i wysokosciowych) z istniejgcym
zagospodarowaniem pasa drogowego.

Przedstawiony Opis Techniczny, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowane] dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji, nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robot.

O terminie przystapienia do robédt, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego

znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Olkisz
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