Załącznik nr 1 a do SIWZ 
Formularz ofertowo – techniczny 
Uwaga 
Wykonawca wypełnia wszystkie kolumny nr 3 w tabeli od 1 do 5 
[bookmark: _GoBack]Do opisu Wykonawca dołącza specyfikacje techniczne z których wynikać będzie oferowany sprzęt spełnia wymogi SIWZ.  

1. Tabelka nr 1 
Notebook wersja 1 – szt. 2
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Opis oferty równoważnej 
( Wypełnia Wykonawca) 

	1
	2
	3

	Typ
	Komputer przenośny typu ultrabook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 300 nitów
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	Procesor
	Uzyskujący w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3480 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB DDR3L 1600MHz
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 256 GB SSD
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.2, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 550 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2 głośniki stereo
Wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps)
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 42WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 8 godzin.
Zasilacz o mocy min. 45W
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional PL z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	· 

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 18dB (załączyć oświadczenie producenta).
	

	Waga i wymiary
	Waga max 1,6 kg z baterią 6-cell
Szerokość: max 338 mm
Wysokość: max 16 mm
Głębokość: max 234 mm
	

	Bezpieczeństwo
	BIOS musi posiadać następujące cechy:
-	możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora
-	kontrola sekwencji boot-ącej;
-	możliwość startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM,.
Możliwość zapięcia linki typu Kensington
Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta zarówno na notebooka jak i na podstawową baterię.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x Display Port, 2 szt USB 3.0 z opcją ciągłego ładowania urządzeń zewnętrznych, 1 x złącze współdzielone słuchawkowe stereo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, złącze dokujące, czytnik SmartCard, czytnik linii papilarnych.
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (dopuszcza się uzyskanie karty sieciowej LAN adapterem lub ze stacji dokującej) oraz WLAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express 
3. Wbudowany modem WWAN HSPA+
4. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 81 podświetlanych klawiszy.
5. Dedykowana stacja dokująca posiadająca min.:
4 porty USB 3.0; 1 port sieciowy RJ-45; 2 porty DisplayPort 1.1a (obsługa DisplayPort 1.2); 1 port VGA; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe;
6. Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office H&B 2013.
	7. 

	Monitor
	· Ekran 23” panoramiczny, matryca typu TN z podświetleniem LED
· Plamka: 0,265 mm
· Rozdzielczość: 1920x1080
· Jasność: min. 250 cd/m2
· Kontrast: min. 1000:1 (dynamiczny 5 000 000:1)
· Kąty widzenia: Poziom/Pion: 170°/160° (10:1 contrast ratio)
· Częstotliwość odświeżania: Pozioma: od 24 do 94 kHz, Pionowa: od 50 do 76 Hz
· Pobór mocy: Typowo: max 33W, Max: 36W
· Czas reakcji matrycy: max 5ms (on/off)
· Normy:TCO 6.0, Energy Star, EPEAT Gold
· Złącza: wejście VGA, DVI-D, DisplayPort, wbudowany hub USB2.0, slot dla linki Kensingtona
· Regulacja pochylenia ekranu (tilt): -5° to +30°, 
· Regulacja wysokości: min. 15cm, 
· Regulacja obrotu monitora (swivel) 360°, 
· Możliwość obracania ekranu (pivot), 
· Zasilacz zintegrowany w monitorze
· Gwarancja Producenta: min. 36 miesięcy, on-site
	· 






2. Tabelka nr 2 
Tablet – szt. 2
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Opis oferty równoważnej 
( Wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	Typ
	Tablet z ekranem 8" o rozdzielczości 1280x800 w technologii IPS, jasność min 400 nitów, z 10-punktowym dotykiem
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Procesor
	Uzyskujący w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 930 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 2GB
	

	Parametry pamieci masowej
	Min. 32 GB, obsługa kart microSD do min. 128GB
	

	Komunikacja sieciowa
	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz)
Bluetooth 4.0
	

	Wyposażenie multimedialne
	2 głośniki stereo, zintegrowany mikrofon, kamera z przodu min. 2MP, kamera z tyłu min. 8MP z auto-focusem i flashem
	

	Bateria
	min. 4800 mAh, czas pracy na baterii do min. 10h
	

	Porty
	micro USB 2.0., micro HDMI, gniazdo audio jack 3,5mm
	

	Waga i rozmiar
	wysokość do 220mm
szerokość do 150 mm
grubość do 10mm
waga do 400 g
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system Windows 8.1 Pro 32-bit
	

	Wymagania dodatkowe
	Etui dopasowane do tabletu
	

	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta
	



3. Tabelka nr 3 
Notebook wersja 2 – szt. 3
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Opis oferty równoważnej 
( Wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, kontrast min 300:1.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	Procesor
	Uzyskujący w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3890 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 4GB, możliwość rozbudowy do min 16GB 
	

	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. + 32GB mSATA pamięci flash w technologii SRT
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.2, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 550 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Max 3-cell, 24WHr, Li-Ion z ogniwami polimerowymi. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy.
Zasilacz o mocy min. 65W
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional PL z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
	· 

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).
	

	Waga i wymiary
	Waga max 1,9 kg z baterią 3-cell 
Szerokość: max 376 mm
Głębokość: max 254 mm
Wysokość przód: max 22 mm
	

	Bezpieczeństwo
	BIOS musi posiadać następujące cechy:
-	możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora
-	kontrola sekwencji boot-ącej;
-	możliwość startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-	BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM,.
Możliwość zapięcia linki typu Kensington
Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)
Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card
	

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
-	monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 
-	zdalną konfigurację ustawień BIOS,
-	zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
-	zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
-	technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
-	nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.
-	wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego
-	zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie
-	sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta dla notebooka i baterii.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 3 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 3.0 dosilone, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon, złącze pod dedykowaną stację dokującą.
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu 
4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. 
5. Czytnik linii papilarnych
6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
7. Dedykowana stacja dokująca posiadająca min.:
4 porty USB 3.0; 1 port sieciowy RJ-45; 2 porty DisplayPort 1.1a (obsługa DisplayPort 1.2); 1 port VGA; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe;
8. Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office H&B 2013.
	9. 

	Monitor
	· LCD kolorowy 21,5” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED
· Plamka	0,248 mm
· Rozdzielczość	1920x1080
· Jasność	min. 250 cd/m2
· Kontrast	min. 1000:1 (dynamiczny 5 000 000:1)
· Kąty widzenia	Poziom/Pion: 178°/178° (10:1 contrast ratio)
· Częstotliwość odświeżania	Pozioma: od 24 do 94 kHz
· Pionowa: od 50 do 76 Hz
· Pobór mocy	Typowo: do 27 W, Max: do 42 W
· Czas reakcji matrycy	max 7 ms
· Normy	TCO 6.0, Energy Star, EPEAT Gold
· Złącza	wejście VGA, DVI-D, DisplayPort, wbudowany hub USB2.0
· Kamera internetowa	Zintegrowana w obudowie, 720p, dwa mikrofony
· Głośniki	Zintegrowane, 2 głośniki
· Inne	Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +30°, 
· Regulacja wysokości (min. 15cm), 
· Regulacja obrotu monitora (swivel) 360°, 
· Możliwość obracania ekranu (pivot), 
· Zasilacz zintegrowany w monitorze
· Gwarancja	Producenta - Min. 36 miesięcy, on-site
	· 















4. Tabelka nr 4 
Notebook wersja 3 – szt. 4
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Opis oferty równoważnej 
( Wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	

	Procesor
	Uzyskujący w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB + 32GB mSATA pamięci flash w technologii SRT
	

	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 710 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Max 6-cell, 55WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 6 godzin. Gwarancja min 36 miesięcy.
Zasilacz o mocy min. 65W
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional PL z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
	· 

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 29dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).
	

	Waga i wymiary
	Waga max 2,6 kg z baterią 6-cell
Szerokość: max 378 mm
Głębokość: max 257 mm
Wysokość max 29 mm 
	

	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta dla notebooka i baterii.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 4 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 3.0 dosilone, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon, RS-232 (serial port), złącze pod dedykowaną stację dokującą.  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, min 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych
4. Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłaczenia. 
5. Czytnik linii papilarnych
6. Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL.
Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
8. Dedykowana stacja dokująca posiadająca min.:
1 złącze myszy; 1 port równoległy; 1 DVI-D; 4 porty USB 3.0; 1 port sieciowy RJ-45; 1 złącze DisplayPort; 1 port VGA; 1 port szeregowy; 1 złącze klawiatury; 1 gniazdo wejścia liniowego; 1 gniazdo słuchawkowe;
9. Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office H&B 2013.
	10. 

	Monitor
	· LCD kolorowy 21,5” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED
· Plamka	0,248 mm
· Rozdzielczość	1920x1080
· Jasność	min. 250 cd/m2
· Kontrast	min. 1000:1 (dynamiczny 5 000 000:1)
· Kąty widzenia	Poziom/Pion: 178°/178° (10:1 contrast ratio)
· Częstotliwość odświeżania	Pozioma: od 24 do 94 kHz
· Pionowa: od 50 do 76 Hz
· Pobór mocy	Typowo: do 27 W, Max: do 42 W
· Czas reakcji matrycy	max 7 ms
· Normy	TCO 6.0, Energy Star, EPEAT Gold
· Złącza	wejście VGA, DVI-D, DisplayPort, wbudowany hub USB2.0
· Kamera internetowa	Zintegrowana w obudowie, 720p, dwa mikrofony
· Głośniki	Zintegrowane, 2 głośniki
· Inne	Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +30°, 
· Regulacja wysokości (min. 15cm), 
· Regulacja obrotu monitora (swivel) 360°, 
· Możliwość obracania ekranu (pivot), 
· Zasilacz zintegrowany w monitorze
· Gwarancja	Producenta - Min. 36 miesięcy, on-site
	· 

















5. Tabelka nr 5 
Komputer stacjonarny - 47 sztuk
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Opis oferty równoważnej
( Wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Procesor
	Uzyskujący w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 5000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Pamięć operacyjna
	min. 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB.
	

	Parametry pamieci masowej
	min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.
	

	Grafika
	Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 530 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz ze wsparciem dla technologii DTS; wbudowany głośnik
	

	Obudowa
	Obudowa typu MicroTower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 88 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędów SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać instalację drugiego dysku twardego 3,5”. 
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora 
· uszkodzenie płyty głównej
· uszkodzenie pamięci RAM
· uszkodzenie zasilacza
· uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy min 300W i sprawności min 82% przy 100% obciążeniu (80 PLUS Bronze)
	

	System operacyjny
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional PL z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora, 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART
5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
	

	Bezpieczeństwo
	1. BIOS musi posiadać możliwość
-	skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-	możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-	blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-	blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe
-	kontroli sekwencji boot-ącej;
-	startu systemu z urządzenia USB
-	funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
	

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
	· 

	Ergonomia
	Maksymalnie 26 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta 
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-	weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)
-	czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D
- min. 6 x USB w tym: 
2 porty USB 3.0 z przodu 
4 portów USB 2.0 z tyłu 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 
- serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232
- 2 szt PS/2
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL
3. Płyta główna z chipsetem min H81, wyposażona w:
- 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz
- sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt PCIe x1
- 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III
4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
6. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8
7. zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office H&B 2013.
	8. 

	Monitor
	· LCD kolorowy 21,5” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED
· Plamka	0,248 mm
· Rozdzielczość	1920x1080
· Jasność	min. 250 cd/m2
· Kontrast	min. 1000:1 (dynamiczny 5 000 000:1)
· Kąty widzenia	Poziom/Pion: 178°/178° (10:1 contrast ratio)
· Częstotliwość odświeżania	Pozioma: od 24 do 94 kHz
· Pionowa: od 50 do 76 Hz
· Pobór mocy	Typowo: do 27 W, Max: do 42 W
· Czas reakcji matrycy	max 7 ms
· Normy	TCO 6.0, Energy Star, EPEAT Gold
· Złącza	wejście VGA, DVI-D, DisplayPort, wbudowany hub USB2.0
· Kamera internetowa	Zintegrowana w obudowie, 720p, dwa mikrofony
· Głośniki	Zintegrowane, 2 głośniki
· Inne	Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +30°, 
· Regulacja wysokości (min. 15cm), 
· Regulacja obrotu monitora (swivel) 360°, 
· Możliwość obracania ekranu (pivot), 
· Zasilacz zintegrowany w monitorze
· Gwarancja	Producenta - Min. 36 miesięcy, on-site
	· 
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