Załącznik nr 2 do zamówienia nr SA.270.75.2015.2
UMOWA Nr SA.270.75.2015.2
Zawarta w dniu ………….. 2015 roku pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Brzeziny w Kaletniku, ul. Główna 3, 95-040 Koluszki, NIP 773-001-33-78, Regon 590019169,  reprezentowanym przez: mgr inż. Piotra Błońskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeziny  zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

a  
Panią/Panem…………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………………………………… , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /KRS  pod numerem ……… NIP ……………….. , REGON ………………………… zwanym dalej „ Wykonawcą”.

§ 1 (Przedmiot Umowy)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogrodzeń osad leśnych położonych w miejscowościach Żywocin i Poćwiardówka
1.1. Część I - Wymiana ogrodzenia z listew drewnianych na  słupkach drewnianych na ogrodzenie z listew drewnianych na słupkach stalowych o długości 215 m, na osadzie leśniczego leśnictwa Żywocin, położonej  w Żywocinie nr 120, gmina Wolbórz.
Zakres robót obejmuje: 

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia z listew drewnianych na słupkach drewnianych.

2. Roboty ziemne, w tym:

2.1.  Wykonanie dołków pod słupki stalowe o wym. 300/300/1000 mm.

2.2.  Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową furtek o wym. 1400/300/1000 mm.

3.  Roboty betoniarskie, w tym:

3.1. Zabetonowanie betonem klasy B20 wykonanych stóp i ław fundamentowych, z równoczesnym osadzeniem w  nich słupków stalowych ogrodzeniowych i furtek.

4. Roboty montażowe     

4.1. Montaż  ogrodzenia z listew drewnianych na słupkach metal. Słupki z profili stalowych zamkniętych ze stali klasy I w gatunkach St3S; lub St3SX; St3SY wg PN-EN10025:2002 o wym. 50/50/3 /2500 mm,  zakończone zaślepką z PCV odpornego na promienie UV, malowanych farbami antykorozyjnymi  3-krotnie, montowane w odległości 2,50 m. Rygle poziome stalowe ze stali jw. z profili zamkniętych, prostokątnych o wym. 60/40/3, malowane 3-krotnie farbami antykorozyjnymi.  Rygle łączyć ze słupkami poprzez spawanie końca rygli do boków słupków w dwóch poziomach czołowo (w odległości ok. dolny rygiel 20 cm od terenu, górny 100 cm od dolnego), co trzecie przęsło dylatować. Dylatację wykonać poprzez montaż profilu do słupka o jeden rozmiar mniejszy i na niego nasunąć właściwy rygiel. Listwy ogrodzeniowe drew świerkowe kl. I, grub. 30 mm szer. 9 cm dł. 150 cm, z drewna suszonego termicznie w komorze parowej,4 stronnie strugane, 3-krotnie impregnowane środkami olejnymi w kolorze do stosowania na zewnątrz.

4.2. Remont istniejącej bramy z furtką o wys. 1,50 m szer. wrót 4,0m, furtki 1 m. Remont polega na demontażu istniejącego wypełnienia ażurowego wrót i furtki z listew drewnianych, oczyszczeniu z rdzy ramy z profili zamkniętych, 3-krotnym pomalowaniu ramy  farbami antykorozyjnymi, montażu nowych listew drewnianych świerkowych kl. I, o wym. 90/30/1500 suszonych w komorze parowej, struganych 4-stronnie, frezowanych i szlifowanych, mocowanych w odstępach co 50 mm do ramy wkrętami stalowymi średnicy 6 mm  ocynkowanymi na żółto z łbem walcowym płaskim i wgłębieniem imbusowym lub torx. Listwy świerkowe impregnowane farbami olejnymi w kolorze 3-krotnie. Wyposażenie furtki w zamek wpuszczany (do zabudowy w ramie furtki) z wkładką na klucz kodowany z klamką i szyldami mosiężnymi. Brama wyposażona w rygiel poziomy dostosowany do zamknięcia na kłódkę oraz rygiel pionowy stabilizujący jedno skrzydło bramy z blokadą na kłódkę.  Montaż i regulacja bramy i furtki.

4.3. Montaż gotowych furtek  o szer.1,0 m i wysokości 1,50m w ilości 4 szt. wykonanej : Rama stali klasy I w gatunkach St3S; lub St3SX; St3SY wg PN-EN10025:2002 o wym. 1000/1450 mm z profili zamkniętych o wym. 50/25/3 mm zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi 3- krotonie. Wypełnienie furtki - ażurowe z listew drewnianych świerkowych kl. I o wym. 90/30/1500, suszonych w komorze parowej, struganych 4- stronnie, frezowanych i szlifowanych mocowanych w odstępie ok 50 mm do ramy za pomocą wkrętów stalowych średnicy 6 mm z łbem walcowym płaskim i wgłębieniem imbusowym  lub torx.   Listwy impregnowane farbami olejnymi w kolorze 3 -krotnie. Słupki stalowe o wym. 120/120/3/2600 mm zakończone zaślepką z PCV odporną na promienie UV, zabezpieczone antykorozyjnie jw. Jedną  furtkę wyposażyć w zamek wpuszczany (do zabudowy w ramie furtki) z wkładką na klucz kodowany z klamką i szyldami mosiężnymi, pozostałe trzy w rygiel ocynkowany na żółto z pochwytem w kształcie gałki. Furtka osadzona w fundamencie betonowym ( końce słupków które będą zabetonowane połączyć ze sobą poprzez przyspawanie do nich czterech prętów stężających z drutu stalowego średnicy 10 mm).
1.2 Część II - Wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o długości 140 m na osadzie leśniczego leśnictwa Poćwiardówka położonej  w Poćwiardówce nr 25, gmina Brzeziny.

Zakres robót obejmuje:

1.  Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników stalowych wraz z furtką

2. Roboty ziemne, w tym:

2.1.  Wykonanie dołków pod słupki stalowe o wym. 300/300/1000 mm.

2.2.  Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową o wym. 1400/300/1000 mm.

2.3. Wykonanie rowków pod osadzenie obrzeży trawnikowych betonowych.  

3.  Roboty betoniarskie, w tym:

3.1. Zabetonowanie betonem klasy B20, wykonanych stóp i ław fundamentowych z równoczesnym osadzeniem w nich słupków stalowych.

4. Roboty montażowe     

4.1.  Słupki bez podporowe, wykonane z rury ocynkowanej o średnicy 42,4/3 mm. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok.1,65 m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 3 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na mróz i promienie UV. Słupki pośrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej z obejmą stalową ocynkowaną z nasadką do słupka podporowego. Wysokość słupka i zakończenie jw. Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej. Wysokość słupka i zakończenie jw. 

4.2. Montaż cokołu z obrzeży betonowych o wym. 80/300/1000 mm na podsypce cementowo-piaskowej.

4.3.Montaż  siatki ślimakowej z drutu stalowego ocynkowanego grub. 3,5 mm o oczku 60/60 mm, szerokości 1,5 m.

4.4. Montaż furtki o wysokości 1,6 m i szerokości 1 m na słupkach stalowych o wym. 120/120/2500 mm, zakończyć daszkiem z kulą (w trakcie osadzania  w ławie betonowej połączyć ich ze sobą poprzez przyspawanie do nich prętów stalowych ożebrowanych średnicy 12 mm w trzech podwójnych poziomach).  Ramę  furtki wykonać jako rozwieraną z profili stalowych  zamkniętych o wym. 50/30/3 z podwójną poprzeczką z profili zamkniętych o wym. 30/30/3 mm (w tym słupki pionowe zakończone nasadką kulistą), wypełnienie ramy z tralek prostych stalowych pełnych o wym. 12/12 mm zakończonych nasadką  kulistą w rozstawie w osi 100 mm. Furtkę wyposażyć w zamek z wkładką na klucz kodowany z klamką  z szyldami, Całość zabezpieczyć 3-krotnie farbami antykorozyjnymi.
Standard robót określa się jako wysoki. 
2.      Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane.

§ 2 (Termin realizacji)

Strony ustalają, następujący termin realizacji przedmiotu umowy: od ………… 2015 r. do 30-10-2015 r.

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem  zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1)  warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

3)  złożoną ofertą.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji    przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 za pomocą własnych  maszyn i urządzeń. 

4. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne pracownikom   zatrudnionym przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków     bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do  żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4 (Obowiązki Zamawiającego)

1. Odebranie prawidłowo wykonanych robót.

2. Zapłata ustalonego wynagrodzenia.

§ 5 (Nadzór)

1. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie: ………….
2. Ze strony Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru wykonywać będzie: ……..
§ 6 (Wynagrodzenie)

1.  Wartość robót  określona  w umowie , wynika z  przyjętej  oferty i wynosi na każdą z realizowanych części wartość:

1.1. Część I    
 Wartość robót netto ………………………………………………………… zł (netto)     słownie: …………………………………………………………………………. złotych. 

  Wartość robót brutto wynosi ………………………………………………………… zł.      słownie: ………………………………………………………………………………... zł.

1.2. Część II    

 Wartość robót netto ………………………………………………………… zł (netto)     słownie: …………………………………………………………………………. złotych. 

  Wartość robót brutto wynosi ………………………………………………………… zł.      słownie: ………………………………………………………………………………... zł.
2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy.

§ 7 (Sposób płatności)

1. Strony postanawiają , że rozliczenie  za przedmiot  odbioru nastąpi fakturą/fakturami końcową/końcowymi  po zakończeniu i odebraniu całości robót danej części.
2. Należność będzie regulowana w formie przelewów na wskazane przez   Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 8 (Odbiór)

1. Datę odbioru końcowego strony ustalą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez  Wykonawcę gotowości do odbioru danej części.

2. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć,  Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności  ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  aż do czasu usunięcia tych wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie  wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia  swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

5.  Po odbiorze końcowym robót zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji.

§ 9 (Kary umowne)

Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. każdorazowo za  opóźnienie w wykonaniu robót danej części w terminie określonym w § 2 umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień  opóźnienia.

b.  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót danej części lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad danej części.

c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.

   2.  Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1. 

3. W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający/ Wykonawca/ zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, z którym zawarta jest niniejsza umowa wraz z zastosowaniem kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1.

§ 10 (Gwarancja)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty.

2. Okres udzielonej gwarancji na realizację robót wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14    dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego   terminu na usunięcie wad.

5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§ 11 (Zmiana umowy)

 Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 12   (Postanowienia końcowe)

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy odpowiednie kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku zmiany adresu podanego przez Wykonawcę w niniejszej umowie, strony   zobowiązują się powiadomić o zaistniałej sytuacji drugą stronę umowy.

3. Jeżeli strona nie wykona zobowiązania określonego w ust. 2, pisma wysyłane na adres  dotychczasowy uważa się za doręczone.

4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.  Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

...................................................                                 .............................................
