KOSZTORYS OFERTOWY-REMONT OGRODZENIA

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA LESNICZOWKI ZYWOCIN
ADRES INWESTYCJI ZYWO(;IN NR 120, GMINA WOLBORZ
INWESTOR . NADLESNICTWO BRZEZINY

ADRES INWESTORA : KALETNIK UL GLOWNA 3, 95-040 KOLUSZKI

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
Poziom cen I Kw.
NARZUTY
VAT [V] o 23.00 % 2(R, M, S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 z

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
PODSTAWA
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozpoprzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonal
no-uzytkowym. Zastosowano ceny rynkowe i producenta z Il kw 2015 roku.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
T Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYMIANA OGRODZENIA Z LISTEW DREWNIANYCH NA StUPKACH DREWNIANYCH NA OGRODZENIA Z LISTEW DREWNIA-
NYCH NA StUPKACH STALOWYCH NA OSADZIE LESNICZEGO LESNICTWA ZYWOCIN POLOZONEJ W ZYWOCINIE NR 120,
GMINA WOLBORZ.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia z listew drewnianych na stupkach drewnianych.
2. Roboty ziemne w tym:

2.1. Wykonanie dotkéw pod stupki stalowe o wym. 300/300/1000 mm.

2.2. Wkonanie wykopu pod tawe fundamentowg pod furtki o wym 1400/300/1000 mm.

3. Roboty betoniarskie w tym:

3.1. Zabetonowanie betonem klasy B20, wykonanych stop i taw fundamentowych z réwnoczesnym osadzeniem w w nich stupkéw stalo-
wych ogrodzeniowych i furtek.

4. Roboty montazowe

4.1. Montaz ogrodzenia z listew drewnianych na stupkach metal. Stupki z profili stalowych ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX;
St3SY wg PN-EN10025:2002zamknietych o wym 50/50/3 /2500 mm zakonczone zaslepka z PCV odpornego na promienie UV, malo-
wanych farbami antykorozyjnymi 3-krotnie, montowane w odlegtosci 2,50 m, zakonczone zaslepka z PCV odporng na promienie UV,.
Rygle poziome stalowe ze stali jw. z profili zamknietych, prostokatnych o wym 60/40/3, malowanych 3-krotnie farbami antykorozyjnymi.
Rygle tgczy¢ ze slupkami poprzez spawanie koncy rygli do bokéw stupkéw w dwoch poziomach czotowo w odlegtosci okolo (dolny rygiel
20

cm od podmuréwki, gérny 100 cm od dolnego, co trzecie przesto dylatowaé, dylatacje wykona¢ poprzez montaz profilu do stupka o jeden
rozmiar mniejszy i na niego nasuna¢ wtasciwy rygiel). Listwy ogrodz drew swierkowe Kl I, grub 30 mm szer 9 cm dt 150 cm, z drewna su-
szonego termicznie w komorze parowej,4 stronnie strugane, 3-krotnie impregnowane srodkami olejnymi w kolorze do stosowana na ze-
wnatrz.

4.2. Remont istniejgcej bramy z furtkg o wys. 1,50 m szer.wr6t 4,0m, furtki 1 m. Remont polega na demontazu istniejgcego wypelnienia
azurowego wrot i furtki z listew drewnianych, oczyszczeniu z rdzy ramy z profili zamknietych, 3-krotnym pomalowaniu ramy farbami an-
tykorozyjnymi, montazu nowych listew drewnianych swierkowych ki I, o wym 90/30/1500 suszonych w komorze parowej, struganych 4-
stronnie, frezowanych i szlifowanych, mocowanych w odstgpach co 50 mm.do ramy wkretami stalowymi $rednicy 6 mm ocynkowanymi
na zo6tto z them walcowym ptaskim i wgtebieniem imbusowym lub torx. Listwy $wierkowe impregnowane farbami olejnymi w kolorze 3-
krotnie. Wyposazenie furtki w zamek wpuszczany (do zabudowy w ramie furtki) z wktadkg na klucz kodowany z klamka i szyldami mo-
sieznymi. Brama wyposazona w rygiel poziomy dostosowany do zamkniecia na ktédke oraz rygiel pionowy stabilizujgcy jedno skrzydto
bramy z blokadg na ktédke. Montaz i regulacja bramy i furtki.

4.3. Montaz gotowych furtek o szer.1,0 m i wysokosci 1,50m w ilosci 4 szt. wykonanej : Rama stali klasy | w gatunkach St3S; lub
St3SX; St3SY wg PN-EN10025:2002 o wym. 1000/1450 mm z profili zamknietych o wym. 50/25/3 mm zabezpieczonych farbami antyko-
rozyjnymi 3- krotonie. Wypelnienie furtki - azurowe z listew drewnianych swierkowych kl. | o wym. 90/30/1500, suszonych w komorze pa-
rowej, struganych 4- stronnie, frezowanych i szlifowanych mocowanych w odstepie ok 50 mm do ramy za pomoca wkretow stalowych
Srednicy 6 mm z tbem walcowym ptaskim i wgtebieniem imbusowym lub torx. Listwy impregnowane farbami olejnymi w kolorze 3 -krot-
nie. Stupki stalowe o wym. 120/120/3/2600 mm zakonczone zaslepkg z PCV odporng na promienie UV, zabezpieczone antykorozyjnie
jw. Jedng furtke wyposazyé w zamek wpuszczany (do zabudowy w ramie furtki) z wktadkg na klucz kodowany z klamka i szyldami mo-
sieznymi, pozostate trzy w rygiel ocynkowany na z6tto wraz z pochwytem w ksztalcie gatki. Furtka osadzona w fundamencie betonowym
( konce stupkéw ktére bedg zabetonowane potaczyé ze sobg poprzez przyspawanie do nich czterech pretéw stezajgcych z drutu stalo-
wego $rednicy 10 mm).

Norma PRO Wersja 4.16



Ogrodzenie Zywocin KO2015 2

PRZEDMIAR ROBOT

mm zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi 3- krotonie. Wypetnienie furtki -
azurowe z listew drewnianych swierkowych kl. | o wym. 90/30/1500, suszonych
w komorze parowej, struganych 4- stronnie, frezowanych i szlifowanych moco-
wanych w odstepie ok 50 mm do ramy za pomoca wkretéw stalowych srednicy
6 mm z tbem walcowym ptaskim i wgtebieniem imbusowym lub torx. Listwy
impregnowane farbami olejnymi w kolorze 3 -krotnie. Stupki stalowe o wym.
120/120/3/2600 mm zakonczone zaslepkg z PCV odporng na promienie UV,
zabezpieczone antykorozyjnie jw. Jedng furtke wyposazy¢ w zamek wpusz-
czany (do zabudowy w ramie furtki) z wktadkg na klucz kodowany z klamka i
szyldami mosieznymi, pozostate trzy w rygiel ocynkowany na z6tto wraz z po-
chwytem w ksztalcie gatki. Furtka osadzona w fundamencie betonowym ( kon-
ce stupkow ktére bedg zabetonowane potaczyé ze sobg poprzez przyspawanie
do nich czterech pretéw stezajgcych z drutu stalowego $rednicy 10 mm).

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
1
1/KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia z listew drewnianych z utozeniem odpadu w wskazane |m2
d.1/0401-07 miejsce.
analogia
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podtozach z cegly, |m?2
d.1/0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu
0.40*0.4*1.8*3<stupki pod brame> m2 0.864
RAZEM 0.864
3|KNR-W 4-01 |Obsadzenie czapek betonowych na stupach bramowych z cegiet. szt.
d.1/0323-04
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1/1204-03
(0.40+0.4)*2*1.8*3<stupki pod brame> m2 8.640
RAZEM 8.640
5/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1/0308-10 gruntu Ill)
200/2.5<pod stupki pionowe> dot. 80.000
RAZEM 80.000
6|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1/0304-02 tu 111)
0.3*1.4*1.0<tawa pod furtki> m3 0.420
RAZEM 0.420
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1/0203-01 tonu B20.
200/2.5*0.3*0.3*1.0+0.3*1.4*1.0*4<stopa pod furtki> m3 8.880
RAZEM 8.880
8|KNR-W 2-02 |Jednokrotne malowanie impregnatem ochronno-dekoracyjnym elementow m2 p.o.
d.1/1513-06 drewnianych o powierzchni do 1 m2.
Krotnosé = 3
200/0.14*1.5%(0.09+0.03)*2<listwy drewniane>+(5+4)/0.14*1.5%(0.09+0.03)*2< |m2 p.o. 537.429
brama +furtki>
RAZEM 537.429
9|KNR-W 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $ér. do |/m
d.1/1517-01 50 mm
80*1.8<stupki>+198*2<rygle ze stali ksztaltowej> m 540.000
RAZEM 540.000
10|KNR 2-02 Remont istniejacej bramy z furtkg o wys. 1,60 m szer.wr6t 4,0m, furtki 1 m. Re- |kpl.
d.1/1808-11 mont polega na demontazu istniejgcego wypelnienia azurowego wroét i furtki z
analogia listew drewnianych, oczyszczeniu z rdzy ramy z profili zamknietych, 4-krotnym
pomalowaniu ramy farbami antykorozyjnymi, montazu nowych listew drewnia-
nych swierkowych o wym 90/30/1600 suszonych w komorze parowej, struga-
nych 4-stronnie, frezowanych i szlifowanych, mocowanych w odstepach co 50
mm.do ramy wkretami stalowymi srednicy 6 mm ocynkowanymi na z6tto z
tbem walcowym ptaskim i wgtebieniem imbusowym lub torx. Listwy impregno-
wane farbami olejnymi grzybo i owadobojczymi 3-krotnie. Wyposazenie furtki w
zamek wpuszczany (do zabudowy w ramie furtki) z wktadka na klucz kodowany
z klamka i szyldami mosieznymi. Brama wyposazona w rygiel poziomy dosto-
sowany do zamkniecia na ktédke oraz rygiel pionowy stabilizujgcy jedno
skrzydto bramy z blokada na ktédke. Montaz i regulacja bramy i furtki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Montaz gotowych furtek o szer.1,0 m i wysokosci 1,50m w ilosci 4 szt. wyko-  |kpl.
d.1/1808-11 nanej : Rama stali klasy | w gatunkach St3S; lub St3SX; St3SY wg PN-
analogia EN10025:2002 o wym. 1000/1450 mm z profili zamknigtych o wym. 50/25/3




Ogrodzenie Zywocin KO2015 2 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

12|TZKNBK 01- |Montaz ogrodzenia z listew drewnianych swierkowych ki | na stupkach metal. |m
d.1|analogia Stupki ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX;St3SY wg PN-EN10025:
2002.z profili stalowych zamknietych o wym 50/50/3 /2500 mm zakonczonych
zaslepka z PCV odporego na UV , malowanych farbami antykorozyjnymi 3-
krotnie, montowane w odlegtosci 2,50 m. Rygle poziome stalowe ze stali jw. z
profili zamknietych, prostokgtnych o wym 60/40/3, malowanych 3-krotnie farba-
mi antykorozyjnymi. Rygle taczy¢ ze slupkami poprzez spawanie koncy rygli
do bokdw stupkéw w dwdch poziomach czotowo w odlegtosci okolo (dolny ry-
giel 20 cm od podmuréwki, gérny 100 cm od dolnego, co trzecie przesto dyla-
towaé, dylatacje wykona¢ poprzez montaz profilu do stupka o jeden rozmiar
mniejszy i na niego hasung¢ wtasciwy rygiel). Listwy ogrodz drew $wierkowe ki
I grub 30 mm szer 9 cm dt 130 cm, z drewna suszonego termicznie w komorze
parowej, 4-stronnie strugane, 3-krotnie impregnowane srodkami olejnymi w ko-
lorze do stosowana na zewnatrz.

200 m 200.000
RAZEM 200.000

PRZEDMIAR ROBOT
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Koszt jed- Warto $¢
ceny nostkowy zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1
1|KNR 4-04 0401- |Rozebranie ogrodzenia z listew drewnianych z ufoze- m2 215.000 0.00 0.00
d.1|07 niem odpadu w wskazane miejsce.
analogia
2|KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il |m2 0.864 0.00 0.00
d.1/0726-02 o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
3|KNR-W 4-01 Obsadzenie czapek betonowych na stupach bramowych |(szt. 3.000 0.00 0.00
d.1/0323-04 z cegiel.
analogia
4/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewaciji - m2 8.640 0.00 0.00
d.1/1204-03 tynki gtadkie
5/KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dét. 80.000 0.00 0.00
d.1/0308-10 kosci do 1.0 m (kat. gruntu III)
6/KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |ms3 0.420 0.00 0.00
d.1/0304-02 tos¢ do 10 m (kat. gruntu IIl)
7|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 8.880 0.00 0.00
d.1/01 reczne uktadanie betonu B20.
8/ KNR-W 2-02 Jednokrotne malowanie impregnatem ochronno-dekora- |m2 p.o. 537.429 0.00 0.00
d.1/1513-06 cyjnym elementéw drewnianych o powierzchni do 1 m2.
Krotnosé = 3
9|KNR-W 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalo- m 540.000 0.00 0.00
d.1/1517-01 wych i blaszanych o $r. do 50 mm
10/KNR 2-02 1808-|Remont istniejgcej bramy z furtkg o wys. 1,60 m kpl. 1.000 0.00 0.00
d.lj11 szer.wr6t 4,0m, furtki 1 m. Remont polega na demonta-
analogia 2u istniejgcego wypelnienia azurowego wrét i furtki z lis-
tew drewnianych, oczyszczeniu z rdzy ramy z profili za-
mknietych, 4-krotnym pomalowaniu ramy farbami anty-
korozyjnymi, montazu nowych listew drewnianych swier-
kowych o wym 90/30/1600 suszonych w komorze paro-
wej, struganych 4-stronnie, frezowanych i szlifowanych,
mocowanych w odstepach co 50 mm.do ramy wkretami
stalowymi $rednicy 6 mm ocynkowanymi na z6tto z
tbem walcowym ptaskim i wgtebieniem imbusowym lub
torx. Listwy impregnowane farbami olejnymi grzybo i
owadobojczymi 3-krotnie. Wyposazenie furtki w zamek
wpuszczany (do zabudowy w ramie furtki) z wktadkg na
klucz kodowany z klamka i szyldami mosieznymi. Brama
wyposazona w rygiel poziomy dostosowany do zamknie-
cia na ktédke oraz rygiel pionowy stabilizujgcy jedno
skrzydto bramy z blokada na ktédke. Montaz i regulacja
bramy i furtki.
11|KNR 2-02 1808-|Montaz gotowych furtek o szer.1,0 m i wysokosci 1,50m |kpl. 4.000 0.00 0.00
d.lj11 w ilosci 4 szt. wykonanej : Rama stali klasy | w gatun-

analogia

kach St3S; lub St3SX; St3SY wg PN-EN10025:2002 o
wym. 1000/1450 mm z profili zamknietych o wym. 50/
25/3 mm zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi 3-
krotonie. Wypetnienie furtki - azurowe z listew drewnia-
nych $wierkowych kl. I o wym. 90/30/1500, suszonych w
komorze parowej, struganych 4- stronnie, frezowanych i
szlifowanych mocowanych w odstepie ok 50 mm do ra-
my za pomocg wkretéw stalowych $rednicy 6 mm z
tbem walcowym ptaskim i wgtebieniem imbusowym lub
torx. Listwy impregnowane farbami olejnymi w kolorze
3 -krotnie. Stupki stalowe o wym. 120/120/3/2600 mm
zakonczone zaslepka z PCV odporng na promienie UV,
zabezpieczone antykorozyjnie jw. Jedng furtke wypo-
sazy¢ w zamek wpuszczany (do zabudowy w ramie furt-
ki) z wktadka na klucz kodowany z klamka i szyldami
mosieznymi, pozostate trzy w rygiel ocynkowany na z6t-
to wraz z pochwytem w ksztalcie gatki. Furtka osadzona
w fundamencie betonowym ( konce stupkéw ktére bedg
zabetonowane potaczy¢ ze sobg poprzez przyspawanie
do nich czterech pretéw stezajgcych z drutu stalowego
$rednicy 10 mm).
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Koszt jed-
nostkowy

Warto $¢
zt
(5 x6)

2

3

5

6

7

12
d.1l

TZKNBK 01-
analogia

Montaz ogrodzenia z listew drewnianych swierkowych ki
I na stupkach metal. Stupki ze stali klasy | w gatunkach
St3S; St3SX;St3SY wg PN-EN10025:2002.z profili stalo-
wych zamknietych o wym 50/50/3 /2500 mm zakonczo-
nych zaslepka z PCV odporego na UV , malowanych
farbami antykorozyjnymi 3-krotnie, montowane w odleg-
tosci 2,50 m. Rygle poziome stalowe ze stali jw. z profili
zamknietych, prostokgtnych o wym 60/40/3, malowa-
nych 3-krotnie farbami antykorozyjnymi. Rygle tgczy¢
ze slupkami poprzez spawanie koncy rygli do bokéw
stupkéw w dwoch poziomach czotowo w odlegtosci oko-
lo (dolny rygiel 20 cm od podmuréwki, gérny 100 cm od
dolnego, co trzecie przesto dylatowac, dylatacje wyko-
nac¢ poprzez montaz profilu do stupka o jeden rozmiar
mniejszy i na niego nasunga¢ wkasciwy rygiel). Listwy
ogrodz drew swierkowe kI | grub 30 mm szer 9 cm dt
130 cm, z drewna suszonego termicznie w komorze pa-
rowej, 4-stronnie strugane, 3-krotnie impregnowane
$rodkami olejnymi w kolorze do stosowana na zewnatrz.

m

200.000

0.00

0.00

Razem dziat:

0.00

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

0.00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.16

zero i 00/100 zt




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Kod pozy- Opis jm Naktady Koszt R M S
Cji przed- jedn.
miaru
1
1|KNR 4-04 |Rozebranie ogrodzenia z listew drew- | m?2
d.1/0401-07 nianych z utozeniem odpadu w wska-
analogia  |zane miejsce.
obmiar =215.000m2
-R --
1* robocizna r-g 45,1500 0.000 0.00
0.21r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2
d.1/01 0726-02 | zwyktych kategorii Il o podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2
w 1 miejscu
obmiar =0.864m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.1146 0.000 0.00
1.29r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami"25" kg 3.6288 0.000 0.00
4.2kg/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0038 0.000 0.00
0.0044m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0198 0.000 0.00
0.0229m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
-8 -
6* wyciag m-g 0.0259 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0259 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4- |Obsadzenie czapek betonowych na szt.
d.1/01 0323-04 |stupach bramowych z cegiet.
analogia obmiar = 3.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.7300 0.000 0.00
2.91r-g/szt.
- M --
2* Nakrywa betonowa o wym 500*500 szt 3.0000 0.000 0.00
mm.
1szt/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0660 0.000 0.00
0.022m3/szt.
4* cement portlandzki kg 12.6000 0.000 0.00
4.2kgl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1200 0.000 0.00
0.04m-g/szt.
7* wycigg m-g 0.6300 0.000 0.00
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami silika- m2
d.1|01 1204-03 |towymi elewacji - tynki gtadkie
obmiar =8.640m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.2701 0.000 0.00
0.147r-g/m2
-7 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Kod pozy- Opis jm Naktady Koszt R M S
Cji przed- jedn.
miaru
- M --
2* farby silikatowe dm3 2.6179 0.000 0.00
0.303dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna | dot.
d.1/01 0308-10 |do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.
gruntu IlI)
obmiar = 80.000dét.
-R --
1* robocizna r-g 80.0000 0.000 0.00
1r-g/dét.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|/KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu m3
d.1/01 0304-02 |taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.
gruntu IlI)
obmiar =0.420m3
-R --
1* robocizna r-g 0.9954 0.000 0.00
2.37r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o ob-| m3
d.1/0203-01 jetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie
betonu B20.
obmiar =8.880m3
-R --
1* robocizna r-g 69.5304 0.000 0.00
7.83r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.0132 0.000 0.00
B 20.
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowla- m3 0.0533 0.000 0.00
ne
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2042 0.000 0.00
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1154 0.000 0.00
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.4168 0.000 0.00
0.61kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.9768 0.000 0.00
0.11m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR-W 2- |Jednokrotne malowanie impregnatem | m?2
d.1|/02 1513-06 |ochronno-dekoracyjnym elementéw p.o.
drewnianych o powierzchni do 1 m2.
Krotnosé = 3
obmiar powierzchnia obliczeniowa =
537.429m2 p.o.
powierzchnia faktycznie pomalowana
=1.000m2 p.f.p.
-R --
1* robocizna r-g 256.3536 0.000 0.00
0.159*3=0.477r-g/m2 p.o.
-8-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Kod pozy-
Cji przed-
miaru

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

_— M -

Drewnochron extra
0.0817*3=0.2451dm3/m2 p.o.
rozcienczalnik
0.0137*3=0.0411dm3/m2 p.f.p.
materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0001*3=0.0003m-g/m2 p.o.

dm3
dm3

%

m-g

131.7238

0.0411

1.5000

0.1612

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

9
d.1l

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-
02 1517-01

Dwukrot.malowanie farbg olejng lub
ftalowg rur stalowych i blaszanych o
$r. do 50 mm

obmiar powierzchnia obliczeniowa =
540.000m

-R -
robocizna
0.165r-g/m

- M --

farba olejna do gruntowania
0.014dm3/m

farba olejna nawierzchniowa
0.013dm3/m

rozcienczalnik
0.0061dms3/m

papier scierny

0.0023m2/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m

r-g

dms3
dms3
dms3

m2

%

m-g

89.1000

7.5600

7.0200

3.2940

1.2420

1.5000

0.0540

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem kosz

ty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.1

KNR 2-02
1808-11
analogia

Norma PRO Wersja 4.16

Remont istniejgcej bramy z furtkg o
wys. 1,60 m szer.wrét 4,0m, furtki 1
m. Remont polega na demontazu ist-
niejgcego wypelnienia azurowego
wrot i furtki z listew drewnianych,
oczyszczeniu z rdzy ramy z profili za-
mknietych, 4-krotnym pomalowaniu
ramy farbami antykorozyjnymi, mon-
tazu nowych listew drewnianych
$wierkowych o wym 90/30/1600 su-
szonych w komorze parowej, struga-
nych 4-stronnie, frezowanych i szlifo-
wanych, mocowanych w odstepach co
50 mm.do ramy wkretami stalowymi
$rednicy 6 mm ocynkowanymi na z6t-
to z tbem walcowym ptaskim i wgte-
bieniem imbusowym lub torx. Listwy
impregnowane farbami olejnymi grzy-
bo i owadoboéjczymi 3-krotnie. Wypo-
sazenie furtki w zamek wpuszczany
(do zabudowy w ramie furtki) z wktad-
ka na klucz kodowany z klamka i szyl-
dami mosieznymi. Brama wyposazo-
na w rygiel poziomy dostosowany do
zamkniecia na ktodke oraz rygiel pio-
nowy stabilizujgcy jedno skrzydto bra-
my z blokadg na ktédke. Montaz i re-
gulacja bramy i furtki.

obmiar = 1.000kpl.

R -

kpl.




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Kod pozy-
Cji przed-
miaru

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

robocizna
16.71r-g/kpl.

- M --

Remont istniejacej bramy z furtkg o
wys. 1,60 m szer.wr6t 4,0m, furtki 1
m. Remont polega na demontazu ist-
niejacego wypelnienia azurowego
wrot i furtki z listew drewnianych,
oczyszczeniu z rdzy ramy z profili za-
mknietych, 3-krotnym pomalowaniu
ramy farbami antykorozyjnymi, mon-
tazu nowych listew drewnianych
Swierkowych o wym 90/30/1600 su-
szonych w komorze parowej, struga-
nych 4-stronnie, frezowanych i szlifo-
wanych, mocowanych w odstepach co
50 mm.do ramy wkretami stalowymi
$rednicy 6 mm ocynkowanymi na z6t-
to z tbem walcowym ptaskim i wgte-
bieniem imbusowym lub torx. Listwy
impregnowane farbami olejnymi grzy-
bo i owadobo6jczymi 3-krotnie. Wypo-
sazenie furtki w zamek wpuszczany
(do zabudowy w ramie furtki) z wktad-
kg na klucz kodowany z klamka i szyl-
dami mosieznymi. Brama wyposazo-
na w rygiel poziomy dostosowany do
zamkniecia na ktodke oraz rygiel pio-
nowy stabilizujgcy jedno skrzydto bra-
my z blokadg na ktédke. Montaz i re-
gulacja bramy i furtki.

1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl

%

16.7100

1.0000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem kosz

ty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

KNR 2-02
1808-11
analogia

Norma PRO Wersja 4.16

Montaz gotowych furtek o szer.1,0 m
i wysokosci 1,50m w ilosci 4 szt. wy-
konanej : Rama stali klasy | w gatun-
kach St3S; lub St3SX; St3SY wg PN-
EN10025:2002 o wym. 1000/1450
mm z profili zamknietych o wym. 50/
25/3 mm zabezpieczonych farbami
antykorozyjnymi 3- krotonie. Wype}-
nienie furtki - azurowe z listew drew-
nianych swierkowych kl. | o wym. 90/
30/1500, suszonych w komorze paro-
wej, struganych 4- stronnie, frezowa-
nych i szlifowanych mocowanych w
odstepie ok 50 mm do ramy za pomo-
cg wkretéw stalowych $rednicy 6 mm
z tbem walcowym ptaskim i wgtebie-
niem imbusowym lub torx. Listwy
impregnowane farbami olejnymi w ko-
lorze 3 -krotnie. Stupki stalowe o
wym. 120/120/3/2600 mm zakonczo-
ne zaslepka z PCV odporng na pro-
mienie UV, zabezpieczone antykoroz-
yjnie jw. Jedng furtke wyposazy¢ w
zamek wpuszczany (do zabudowy w
ramie furtki) z wktadka na klucz kodo-
wany z klamka i szyldami
mosieznymi, pozostate trzy w rygiel
ocynkowany na zotto wraz z pochwy-
tem w ksztalcie gatki. Furtka osadzo-
na w fundamencie betonowym ( kon-
ce stupkow ktére bedg zabetonowane
potaczy¢ ze sobg poprzez przyspawa-
nie do nich czterech pretéw stezaja-
cych z drutu stalowego $rednicy 10
mm).

obmiar = 4.000kpl.

kpl.

-10 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Kod pozy-
Cji przed-
miaru

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

~-R--
robocizna
16.71/3=5.57r-g/kpl.

- M --

Montaz gotowych furtek o szer.1,0 m
i wysokosci 1,50m w ilosci 4 szt. wy-
konanej : Rama stali klasy | w gatun-
kach St3S; lub St3SX; St3SY wg PN-
EN10025:2002 o wym. 1000/1450
mm z profili zamknietych o wym. 50/
25/3 mm zabezpieczonych farbami
antykorozyjnymi 3- krotonie. Wypet-
nienie furtki - azurowe z listew drew-
nianych swierkowych kl. I o wym. 90/
30/1500, suszonych w komorze paro-
wej, struganych 4- stronnie, frezowa-
nych i szlifowanych mocowanych w
odstepie ok 50 mm do ramy za pomo-
cg wkretéw stalowych srednicy 6 mm
z tbem walcowym ptaskim i wgtebie-
niem imbusowym lub torx. Listwy
impregnowane farbami olejnymi w ko-
lorze 3 -krotnie. Stupki stalowe o
wym. 120/120/3/2600 mm zakonczo-
ne zaslepka z PCV odporna na pro-
mienie UV, zabezpieczone antykoroz-
yjnie jw. Jedng furtke wyposazyé w
zamek wpuszczany (do zabudowy w
ramie furtki) z wktadka na klucz kodo-
wany z klamkg i szyldami
mosieznymi, pozostate trzy w rygiel
ocynkowany na z6tto wraz z pochwy-
tem w ksztalcie gatki. Furtka osadzo-
na w fundamencie betonowym ( kon-
ce stupkow ktére bedg zabetonowane
potaczy¢ ze sobg poprzez przyspawa-
nie do nich czterech pretéw stezaja-
cych z drutu stalowego $rednicy 10
mm).

1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

kpl

%

22.2800

4.0000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.16

-11 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Kod pozy-
Cji przed-
miaru

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

TZKNBK
Ol-analo-
gia

Montaz ogrodzenia z listew drewnia-
nych swierkowych kl | na stupkach
metal. Stupki ze stali klasy | w gatun-
kach St3S; St3SX;St3SY wg PN-
EN10025:2002.z profili stalowych za-
mknietych o wym 50/50/3 /2500 mm
zakonczonych zaslepka z PCV odpo-
rego na UV , malowanych farbami an-
tykorozyjnymi 3-krotnie, montowane
w odlegtosci 2,50 m. Rygle poziome
stalowe ze stali jw. z profili zamknig-
tych, prostokatnych o wym 60/40/3,
malowanych 3-krotnie farbami antyko-
rozyjnymi. Rygle tgczy¢ ze slupkami
poprzez spawanie koncy rygli do bo-
kéw stupkéw w dwoch poziomach czo-
towo w odlegtosci okolo (dolny rygiel
20 cm od podmuréwki, gérny 100 cm
od dolnego, co trzecie przesto dylato-
wagé, dylatacje wykona¢ poprzez mon-
taz profilu do stupka o jeden rozmiar
mniejszy i na niego nasung¢ wiasciwy
rygiel). Listwy ogrodz drew $wierkowe
kl I grub 30 mm szer 9 cm dt 130 cm,
z drewna suszonego termicznie w ko-
morze parowej, 4-stronnie strugane,
3-krotnie impregnowane srodkami
olejnymi w kolorze do stosowana na
zewnatrz.

obmiar =200.000m

~-R--
robocizna
2.4r-g/m

- M --

stupki ze stali klasy | w gatunkach
St3S; St3SX;St3SY wg PN-EN10025:
2002. z profili stalowych zamknietych
o0 wym 50/50/3 /2500 mm, zakonczo-
ne zaslepka z PCV odpornego na pro-
mienie UV, malowanych farbami an-
tykorozyjnymi 3-krotnie.

80szt

Rygle poziome stal z profili zamknie-
tych, prostokatnych o wym 60/40/3 ze
stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX;
St3SY wg PN-EN10025:2002, malo-
wanych 3-krotnie farbami antykorozyj-
nymi. Rygle taczy¢ ze stupkami po-
przez spawanie koncy rygli do bokéw
stupkéw w dwéch poziomach czotowo
w odlegtosci okolo (dolny rygiel 20 cm
od podmuréwki, gérny 100 cm od dol-
nego) co trzecie przesto dylatowac.
2.03m/m

listwy ogrodz drew $wierkowe Kl | grub
30 mm szer 9 cm dt 150 cm, z drewna
suszonego termicznie w komorze pa-
rowej,4 stronnie strugane, 3-krotnie
impregnowane srodkami olejnymi w
kolorze do stosowana na zewnatrz.
0.029m3/m

Sruby z nakretkg i podktadka stalowe
ocynk na zéto sred 6 mm’

0.06kg/m

elektrody $§r 3 mm

0.02kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
spawarka
0.05m-g/m

szt

m3

kg

kg
%

480.0000

80.0000

406.0000

5.8000

12.0000

4.0000

1.5000

10.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.16

Razem koszty bezpo srednie:

-12 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Kod pozy- Opis jm Naktady Koszt R M S
Cji przed- jedn.
miaru
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1
RAZEM
VAT [V] 23% od Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-

Norma PRO Wersja 4.16




