KOSZTORYS OFERTOWY-REMONT OGRODZENIA

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA LESNICZOWKI POCWIARDOWKA
ADRES INWESTYCJI POCW[ARDOWKA NR 25, GMINA BRZEZINY

INWESTOR . NADLESNICTWO BRZEZINY

ADRES INWESTORA : KALETNIK UL GLOWNA 3, 95-040 KOLUSZKI

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
Poziom cen I Kw.
NARZUTY
VAT [V] o 23.00 % 2(R, M, S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 z

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
PODSTAWA
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozpoprzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonal
no-uzytkowym. Zastosowano ceny rynkowe i producenta z Il kw 2015 roku.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
T Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYMIANA OGRODZENIA Z SIATKI NA StUPKACH STALOWYCH NA OSADZIE LESNICZEGO LESNICTWA POCWIARDOWKA PO-
tOZONEJ W POCWIARDOWCE NR 25, GMINA BRZEZINY.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach z ksztitownikéw stalowych wraz z bramg wjazdowa.

2. Roboty ziemne w tym:

2.1. Wykonanie dotkéw pod stupki stalowe o wym. 400/400/1000 mm.

2.2. Wkonanie wykopu pod tawe fundamentowg o wym 1400/400/1000 mm.

2.3. Wykonanie rowkéw pod osadzenie obrzezy trawnikowych betonowych.

3. Roboty betoniarskie w tym:

3.1. Zabetonowanie betonem klasy B20, wykonanych st6p i taw fundamentowych z réwnoczesnym osadzeniem w w nich stupkéw stalo-
wych.

4. Roboty montazowe

4.1. Stupki bez podporowe, wykonane z rury ocynkowanej o srednicy 42,4/3 mm. Wysokos$¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego
systemu montazu w stopie (ok.1,65 m nad stopg). Kazdy stupek bedzie wyposazony w 3 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony
kapturkiem z termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na mroz i promienie UV. Stupki posrednie dwupodporowe, co 21 m,
wykonane z rury ocynkowanej z obejmg stalowg ocynkowang z nasadka do stupka podporowego. Wysokos¢ stupka i zakonczenie jw.
Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej. Wysokos$¢ stupka i zakonczenie jw.

4.2. Montaz cokotu z obrzezy betonowych o wym. 80/300/1000 mm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

4.3.Montaz siatki slimakowej z drutu stalowego ocynkowanego grub 3,5 mm o oczku 60/60 mm, szerokosci 1,5 m.

4.4. Montaz furtki o wysokosci 1,6 m i szerokosci 1 m na stukach stalowych o wym 120/120/2500 mm, zakonczy¢ daszkiem z kulg (w
trakcie osadzania w tawie betonowej potgczy¢ ich ze sobg poprzez przyspawanie do nich pretow stalowych ozebrowanych srednicy 12
mm w trzech podwéjnych poziomach). Rame furtki wykona¢ jako rozwierang z profili stalowych zamknietych o wym. 50/30/3 z podwdj-
ng poprzeczky z profili zamknietych o wym. 30/30/3 mm (w tym stupki pionowe zakonczone nasadka kulistg), wypetnienie ramy z tralek
prostych stalowych petnych o wym. 12/12 mm zakonczonych nasadka kulistg w rozstawie w osi 100 mm. Furtke wyposazy¢é w zamek z
wktadka na klucz kodowany z klamkg z szyldami, Stupy bramowe stalowe szt. 3 0 wym. 160/160/4/2500 mm, zakonczy¢ daszkiem z
kulg (w trakcie osadzania w tawie betonowej potgczy¢ ich ze sobg poprzez przyspawanie do nich pretéw stalowych ozebrowanych $red-
nicy 12 mm w trzech podwojnych poziomach). Cato$¢ zabezpieczy¢ 3-krotnie farbami antykorozyjnymi.
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Ogrodzenie Po¢wiardéwka KO2015 -W2

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
1
1/KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach z ksztattownikéw stalowych. m
d.1/0804-01
analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
140*0.30*0.15+140/2.5*0.4*0.4*0.8 m3 13.468
RAZEM 13.468
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-| m3
d.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
140*0.30*0.15+140/2.5*0.4*0.4*0.8 m3 13.468
RAZEM 13.468
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.1/1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
140*0.30*0.15+140/2.5*0.4*0.4*0.8 m3 13.468
RAZEM 13.468
5/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1/0308-10 gruntu IlI)
135/2.3<pod stupki pionowe>+16<pod stupki stezajace> dot. 74.696
RAZEM 74.696
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto-|m3
d.1/0203-01 nu B20.
(135/2.3+16)*0.3*0.*0.90 m3 0.000
RAZEM 0.000
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.1/0401-02 kat.Ill-IV
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B10. m3
d.1/0402-04
analogia
130*0.10*0.2 m3 2.600
RAZEM 2.600
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
135 m 135.000
RAZEM 135.000
10/KNR-W 2-02 |Furtka o wysokosci 1.6 m o szerokosci i 1 m, rame bramy i furtki wykona¢ jako |kpl.
d.1/1808-07 rozwierng z profili stalowych zamknietych o wym 50/30/3 z podwdjng poprze-
analogia czkg z profili zamknietych o wym 30/30/3 mm (w tym stupki pionowe zakonczo-
ne nasadkg kulistg), wypetnienie ramy z tralek prostych stalowych petnych o
wym 12/12 mm zakonczonych nasadkg kulista w rostawie w osi 100 mm. Furt-
ke wyposazyé w zamek z wktadkg na klucz kodowany z klamkag z szyldami,
Stupy stalowe szt 2 o wym 120/120/4/2500 mm, zakonczy¢ daszkiem z kulg (w
trakcie osadzania w tawie betonowej potaczy¢ ich ze soba poprzez przyspawa-
nie do nich pretéw stalowych ozebrowanych $rednicy 12 mm w trzech podwoj-
nych poziomach). Cato$¢ zabezpieczy¢ 3-krotnie farbami antykorozyjnymi.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie |m
d.1/1803-02 2.3 m obsadzonych w cokole betonowym- stupki z rur stalowych $rednicy 42,4/
3/2600 mm ocynkowane- siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu stalowego
ocynkowanego $r 3,5 mm o oczku 60x60 mm- kapturek na stupek lub zaslepka
z PCV odpornego na mréz i promienie UV - obejma z nasadkg do stupka pod-
porowego stalowa ocynk - stupek podporowy stalowy ocynkowany 42,4/3/2600
mm.
135 m 135.000
RAZEM 135.000

PRZEDMIAR ROBOT
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Koszt jed- Warto $¢
ceny nostkowy zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1
1|KNR 4-04 0804- |Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach z ksztattow-|m 140.000 0.00 0.00
d.1{o1 nikéw stalowych.
analogia
2|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 13.468 0.00 0.00
d.1/04 nad 15 cm
3|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 13.468 0.00 0.00
d.1|02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtosé do 1 km
4|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 13.468 0.00 0.00
d.1{05 waniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
5/KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dét. 74.696 0.00 0.00
d.1/0308-10 kosci do 1.0 m (kat. gruntu lII)
6|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0.000 0.00 0.00
d.1j01 reczne uktadanie betonu B20.
7|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 130.000 0.00 0.00
d.1/02 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
analogia
8|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B10. |m3 2.600 0.00 0.00
d.1|04
analogia
9|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 135.000 0.00 0.00
d.1/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
10|KNR-W 2-02 Furtka o wysokosci 1.6 m o szerokosci i 1 m, rame bra- |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1/1808-07 my i furtki wykonac jako rozwierng z profili stalowych
analogia zamknietych o wym 50/30/3 z podwdjng poprzeczka z
profili zamknietych o wym 30/30/3 mm (w tym stupki pio-
nowe zakonczone nasadka kulistg), wypetnienie ramy z
tralek prostych stalowych petnych o wym 12/12 mm za-
konczonych nasadka kulistg w rostawie w osi 100 mm.
Furtke wyposazy¢ w zamek z wkitadka na klucz kodowa-
ny z klamkg z szyldami, Stupy stalowe szt 2 o wym
120/120/4/2500 mm, zakonczy¢ daszkiem z kulg (w
trakcie osadzania w tawie betonowej potgczy¢ ich ze
sobg poprzez przyspawanie do nich pretéw stalowych
ozebrowanych srednicy 12 mm w trzech podwaojnych po-
ziomach). Calos¢ zabezpieczy¢ 3-krotnie farbami anty-
korozyjnymi.
11|KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalo- |m 135.000 0.00 0.00
d.1/1803-02 wych z rur o rozstawie 2.3 m obsadzonych w cokole be-
tonowym- stupki z rur stalowych $rednicy 42,4/3/2600
mm ocynkowane- siatka ogrodzeniowa slimakowa z dru-
tu stalowego ocynkowanego $r 3,5 mm o oczku 60x60
mm- kapturek na stupek lub zaslepka z PCV odpornego
na mréz i promienie UV - obejma z nasadka do stupka
podporowego stalowa ocynk - stupek podporowy stalowy
ocynkowany 42,4/3/2600 mm.
Razem dziak: 0.00
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Kod po- Opis jm Naktady Koszt R M S
zycji jedn.
przed-
miaru
1
1/KNR 4- |Rozebranie ogrodzenia z siatki na slup-| m
d.1/04 0804- |kach z ksztattownikéw stalowych.
01 obmiar =140.000m
analogia
- R -
1* robocizna r-g 64.4000 0.000 0.00
0.92*0.5<wsp6t>=0.46r-g/m
- M --
2% tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 9.5200 0.000 0.00
0.068m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.1200 0.000 0.00
0.008kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetyleno- | m-g 8.4000 0.000 0.00
wy
0.06m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowe- m3
d.1/04 0301- |go o grubosci ponad 15 cm
04 obmiar =13.468m3
-R -
1* robocizna r-g 90.3703 0.000 0.00
6.71r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1/04 1101- |recznym zatadowaniu i wytadowaniu
02 samochodem skrzyniowym na odleg-
tos¢ do 1 km
obmiar = 13.468m3
- R -
1* robocizna r-g 16.9697 0.000 0.00
1.26r-g/m3
-8 -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.3838 0.000 0.00
0.474m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1/04 1101- |recznym zatadowaniu i wytadowaniu
05 samochodem ciezarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
obmiar = 13.468m3
-S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.4916 0.000 0.00
0.037*5=0.185m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR-W |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do| dét.
d.1/2-01 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. grun-
0308-10 |tu lll)
obmiar = 74.696d6t.
- R -
1* robocizna r-g 74.6960 0.000 0.00
1r-g/dét.
Razem koszty bezpo srednie:
-5-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Kod po- Opis jm Naktady Koszt R M S
zycji jedn.
przed-
miaru
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2- [Stopy fundamentowe betonowe, o obje-| m3
d.1/02 0203- |tosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be-
01 tonu B20.
obmiar =0.000m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
7.83r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.0000 0.000 0.00
20.
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0000 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0000 0.000 0.00
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0000 0.000 0.00
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0000 0.000 0.00
0.61kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.0000 0.000 0.00
0.11m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy krawezni- m
d.1/31 0401- |kowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
02 kat.Ill-1V
analogia [obmiar =130.000m
-R -
1* robocizna r-g 19.3570 0.000 0.00
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z opo- m3
d.1/31 0402- |rem z betonu B10.
04 obmiar =2.600m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 23.4520 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2% piasek m3 0.7020 0.000 0.00
0.27m3/m3
3* woda m3 1.2220 0.000 0.00
0.47m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
5* mieszanka betonowa m3 2.7040 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m
d.1|31 0407- |cm na podsypce cementowo-piaskowej
05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
obmiar =135.000m
- R -
1* robocizna r-g 37.4085 0.000 0.00
0.2771r-g/m
-6 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Kod po-
zycji
przed-
miaru

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

A*

5%

6*

- M --

obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m

piasek

0.0055m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kéw 35

0.0016t/m

woda

0.0014m3/m

materiaty pomocnicze
0.5%

m3

m3

%

137.7000

0.7425

0.2160

0.1890

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

10|KNR-W
d.1/2-02
1808-07
analogia

1*

2%

3*

4*

Furtka o wysokos$ci 1.6 m o szerokosci
i 1 m, rame bramy i furtki wykonac jako
rozwierng z profili stalowych zamknie-
tych o wym 50/30/3 z podwdjng poprze-
czka z profili zamknietych o wym 30/30/
3 mm (w tym stupki pionowe zakonczo-
ne nasadka kulistg), wypetnienie ramy z
tralek prostych stalowych petnych o
wym 12/12 mm zakonczonych nasadka
kulistg w rostawie w osi 100 mm. Furt-
ke wyposazy¢ w zamek z wkiadka na
klucz kodowany z klamka z szyldami,
Stupy stalowe szt 2 o wym 120/120/4/
2500 mm, zakonczy¢ daszkiem z kulg
(w trakcie osadzania w fawie betono-
wej potaczy¢ ich ze sobg poprzez przy-
spawanie do nich pretéw stalowych
ozebrowanych $rednicy 12 mm w
trzech podwdjnych poziomach). Cato$¢
zabezpieczy¢ 3-krotnie farbami antyko-
rozyjnymi.

obmiar = 1.000kpl.

-R -
robocizna
13.1*0.3=3.93r-g/kpl.

- M --

Furtka o wysokos$ci 1.6 m o szerokosci
i 1 m, rame bramy i furtki wykonac jako
rozwierng z profili stalowych zamknie-
tych o wym 50/30/3 z podwdjng poprze-
czka z profili zamknietych o wym 30/30/
3 mm (w tym stupki pionowe zakonczo-
ne nasadka kulistg), wypetnienie ramy z
tralek prostych stalowych petnych o
wym 12/12 mm zakonczonych nasadka
kulistg w rostawie w osi 100 mm. Furt-
ke wyposazy¢ w zamek z wkiadka na
klucz kodowany z klamka z szyldami,
Stupy stalowe szt 2 o wym 120/120/4/
2500 mm, zakonczy¢ daszkiem z kulg
(w trakcie osadzania w fawie betono-
wej potaczy¢ ich ze sobg poprzez przy-
spawanie do nich pretéw stalowych
ozebrowanych $rednicy 12 mm w
trzech podwéjnych poziomach). Cato$é
zabezpieczy¢ 3-krotnie farbami antyko-
rozyjnymi.

1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
srodek transportowy"
0.02m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

%

m-g

3.9300

1.0000

1.5000

0.0200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
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Razem koszty bezpo $rednie:

0.000




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Kod po- Opis jm Naktady Koszt R M S
zycji jedn.
przed-
miaru
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR-W |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 mna| m
d.1|2-02 stupkach stalowych z rur o rozstawie
1803-02 |2.3 m obsadzonych w cokole betono-
wym- stupki z rur stalowych srednicy
42,4/3/2600 mm ocynkowane- siatka
ogrodzeniowa $limakowa z drutu stalo-
wego ocynkowanego $r 3,5 mm o ocz-
ku 60x60 mm- kapturek na stupek lub
za$lepka z PCV odpornego na mréz i
promienie UV - obejma z nasadka do
stupka podporowego stalowa ocynk -
stupek podporowy stalowy ocynkowany
42,4/3/2600 mm.
obmiar = 135.000m
- R -
1* robocizna r-g 147.1500 0.000 0.00
1.09r-g/m
- M --
2% stupki z rur stalowych $rednicy 42,4/3 szt 59.4000 0.000 0.00
mm ocynkowane.
0.44szt/m
3* stupki z rur stalowych srednicy 42,4/3/ szt 16.0000 0.000 0.00
2600 mm ocynkowane podporowe.
16szt
4* siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu | m?2 210.6000 0.000 0.00
stalowego ocynkowanego $r 3,5 mm o
oczku 60x60 mm.
1.56m2/m
5* linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m 421.2000 0.000 0.00
3.12m/m
6* Kapturek na stupek lub zaslepka z PCV | szt 60.0000 0.000 0.00
odpornego na mréz i promienie UV
60szt
* obejma stalowa ocynkowana z nasadkg| szt 16.0000 0.000 0.00
do stupka podporowego
16szt
8* Przelotka do linki szt 180.0000 0.000 0.00
180szt
9* Napinacz do linki szt 60.0000 0.000 0.00
60szt
10* Pret stalowy ocynkowany o $rednicy 8 szt 10.0000 0.000 0.00
mm montazowy.
10szt
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
12* srodek transportowy" m-g 1.1340 0.000 0.00
0.0084m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Ogrodzenie Po¢wiardéwka KO2015 -W2 KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1
RAZEM
VAT [V] 23% od Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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