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Część II SIWZ – Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Remont poziomów instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym PSE S.A. Oddział w Poznaniu.
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1. [bookmark: _Toc355610793]PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt. „Remont poziomów instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym PSE S.A. Oddział w Poznaniu”. Zadanie to polegać ma na wymianie uszkodzonych i skorodowanych odcinków rurociągów centralnego ogrzewania, wymianie izolacji termicznej rurociągów c.o.  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.,  wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego zewnętrznych powierzchni rur stalowych, płukanie instalacji c.o. – wszystkich grzejników i instalacji, unieruchomienie węzła cieplnego przed rozpoczęciem prac oraz  uruchomienie, próby ciśnieniowe i regulacja węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku głównym  PSE S.A. po zakończeniu prac remontowych instalacji. Zadaniem Wykonawcy jest także wykonanie dokumentacji powykonawczej i zagospodarowanie odpadów.
1.2.	Termin realizacji zadania: do 15.10.2015 r.

Uwaga!  Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych należy przywrócić do stanu sprzed remontu: ściany, sufity i posadzki budynków; w tym naprawy budowlane tynków, powłok malarskich, naruszonych instalacji elektrycznych i rurowych.

2. ZAKRES PRAC
Zakres prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania: 
a) Unieruchomienie węzła cieplnego – 1 kpl.
b) Oczyszczenie zewnętrznych powierzchni rur stalowych do klasy czystości St 2/3 – 150 mb. 
c) Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur stalowych (podkład, grunt,  farba antykorozyjna) – 150 mb.
d) Wymiana uszkodzonych i skorodowanych odcinków rurociągów centralnego ogrzewania  – do 15 odcinków.
e) Wykonanie robót  budowlanych niezbędnych do wykonania prac instalacyjnych.
f) Płukanie instalacji c.o. – wszystkie grzejniki i instalacja centralnego ogrzewania w budynku głównym  PSE S.A. Oddział w Poznaniu - 280 grzejników i 3.000 mb rurociągu.
g) Próba szczelności instalacji c.o. wraz z lokalizacją i usunięciem stwierdzonych nieszczelności i usterek – cała instalacja c.o. w budynku głównym PSE S.A. Oddział
w Poznaniu.
h) Odpowietrzenie i regulacja  instalacji centralnego ogrzewania PSE S.A Oddział w Poznaniu – cała instalacja centralnego ogrzewania PSE S.A. Oddział w Poznaniu.
i) Wymiana izolacji termicznej rurociągów c.o.  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. – ok.150 mb rurociągu.
j) Wykonanie prac niezbędnych do przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.
k) Uruchomienie, próba i regulacja węzła cieplnego – 1 kpl.
l) Wyniesienie, wywóz i utylizacja powstałych odpadów.
m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 
w postaci plików edytowalnych Word oraz w postaci plików *.pdf na nośniku danych.
3. [bookmark: _Toc355610795]WYTYCZNE OGÓLNE
3.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznać się ze stanem infrastruktury technicznej, występującymi utrudnieniami, warunkami realizacji zamówienia oraz istniejącą dokumentacją techniczną. W sprawie oględzin obiektu należy zgłaszać się do Wydziału Administracji:
· Wiesław Lewandowski, tel. 61/8611700, tel. kom. 603115388, email: wieslaw.lewandowski@pse.pl
· Bartłomiej Magdziarz, tel. 61/8611924, tel. kom. 724990300, email: bartlomiej.magdziarz@pse.pl
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników, najpóźniej na jeden dzień przed wskazanym terminem oględzin obiektu.

4. STAN ISTNIEJĄCY
4.1. Charakterystyka instalacji c.o. 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest głównie z rur stalowych czarnych oraz częściowo z rur polipropylenowych zgrzewanych. Wyposażona jest w zawory odcinające średnicy 15-80 mm. Na instalacji zamontowane są grzejniki stalowe, aluminiowe oraz grzejniki Fawiera. Grzejniki wyposażone są w śrubunki oraz zawory grzejnikowe z termostatami. Izolacja rurociągów centralnego ogrzewania jest wykonana z wełny szklanej w płaszczu gipsowym, wełny szklanej w płaszczu stalowym ocynkowanym oraz z polietylenu.
4.2. Charakterystyka węzła cieplnego
Węzeł typu KWC, wyprodukowany został przez Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Komunalnych w Poznaniu w 1983 r. i charakteryzujący się wydajnością cieplną C.O. – 0,896 MW, wydajnością cieplną C.W.U. – 0,23 MW oraz ciśnieniem wody grzewczej – 1,6 MPa.

5. PRZEDMIARY

	Poz.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	ilość

	1.
	Oczyszczenie zewnętrznych powierzchni rur stalowych do klasy czystości St 2/3.
	mb.
	150

	2.
	Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur stalowych ( podkład, grunt,  farba antykorozyjna).
	mb.
	150

	3.
	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych odcinków rurociągów centralnego ogrzewania.  
	odcinki
	do 15

	4.
	Wymiana izolacji termicznej rurociągów c.o.  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
	mb.
	150

	5.
	Wykonanie robót  budowlanych niezbędnych do wykonania prac instalacyjnych.
	Kpl.
	1

	6.
	Płukanie instalacji c.o. – wszystkie grzejniki i instalacja centralnego ogrzewania w budynku głównym - 280 grzejników i 3.000 mb rurociągu.
	Kpl.
	1

	7.
	Próba szczelności instalacji c.o. wraz z lokalizacją i usunięciem stwierdzonych nieszczelności i usterek – cała instalacja c.o. w budynku głównym.
	Kpl.
	1

	8.
	Odpowietrzenie i regulacja  instalacji centralnego ogrzewania– cała instalacja centralnego ogrzewania w budynku głównym.
	Kpl.
	1

	9.
	Uruchomienie, próby ciśnieniowe i regulacja węzła cieplnego.
	Kpl.
	1



6. [bookmark: _Toc355610810]GWARANCJA I RĘKOJMIA
6.1. Gwarancją i rękojmią objęte będą wszystkie prace oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, materiały i elementy w ramach realizacji zadania.
6.2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres 24 mc.
6.3. Gwarancja i rękojmia liczona jest od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wolnego od wad i usterek.
6.4. Gwarancja powinna obejmować usunięcie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji usterek 
i wad oraz uszkodzeń powstałych w okresie poprawnego użytkowania.
6.5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
i awarii przedmiotu zamówienia objętego gwarancją w siedzibie Zamawiającego, 
z zachowaniem terminów nie dłuższych, niż:
a) czas reakcji na zgłoszoną wadę lub awarię (przybycie przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego < 24 godz., 
b) czas usunięcia awarii < 7 dni kalendarzowych.
UWAGA: Przez usunięcie awarii rozumie się nie tylko usunięcie uszkodzenia przywracającego    sprawność funkcjonalną samego elementu, ale również przywrócenie sprawności funkcjonalnej elementu w środowisku, w którym był zainstalowany, to jest, co najmniej odbudowanie stanu istniejącego przed awarią.
6.6. Wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną, w tym koszty wymiany lub napraw sprzętu,  koszty odbudowania stanu istniejącego przed awarią, koszty ekspertyz, opłat instytucjonalnych, koszty transportu, przesyłek, demontażu i montażu ponosi Wykonawca.
             
7. [bookmark: _Toc355610814]DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
7.1.   Należy wykonać dokumentację powykonawczą - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 
  w postaci plików edytowalnych Word oraz w postaci plików *.pdf na nośniku danych. 
7.2. Dokumentacja powykonawcza wykonanych prac powinna zawierać: 
a) opis wykonanych prac, 
b)   	rzuty, schematy, rysunki pomieszczeń z zaznaczeniem wykonanych prac i instalacji oraz  
lokalizację przepustów przez ściany,      
c)    wykaz i atesty na zastosowane materiały,
d)    protokoły pomiarowe, jeżeli konieczne do potwierdzenia wykonania zgodnie 
z wymaganiami, 
e)   	oświadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy, o kompletności i jakości wykonanych prac, utylizacji odpadów, itp.),
f)    protokoły przeprowadzonych badań i testów, do potwierdzenia wykonania zgodnie 
z wymaganiami.

8. WARUNKI ODBIORU 
8.1. Zamawiający powoła Komisję, która dokona odbiorów prac zanikających i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie. Odbiór będzie miał charakter protokolarny. Komisja dokona odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
8.2. Wykonawca w terminie min. 3 dni roboczych przed upływem terminu realizacji zadania lub 1 dnia roboczego w przypadku zakończenia prac zanikających, zgłosi pisemnie do Zamawiającego gotowość do odbioru prac zanikających lub końcowego przedmiotu zamówienia. Dokładny termin odbiorów prac zanikających Strony uzgodnią w trybie roboczym. O terminie odbioru końcowego Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
8.3. Zgłoszenie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru powinno obejmować:
a) nazwę zadania, numer umowy,
b) szczegółowy zakres odbieranych prac, określenie rodzaju odbioru: prac zanikających lub końcowy,
c) datę gotowości do odbioru.
8.4. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) Specyfikację dostaw (elementy, materiały, itp.), 
b) Certyfikaty, atesty na zastosowane elementy, materiały, itp.,
c) Dokument udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały.
d) Dokumentację powykonawczą na warunkach określonych w pkt. 7  powyżej.
e)    Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart przekazania wszystkich odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiot zamówienia.
f) 		Kserokopie decyzji administracyjnych wydanych dla podmiotu, któremu wykonawca powierzył obowiązek gospodarowania odpadami, wytworzonymi w trakcie realizacji prac.
8.5. W przypadku stwierdzenia istotnych wad w przedmiocie zamówienia, uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru ma prawo odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o wadzie. Brak usunięcia wad w tym terminie będzie skutkował naliczeniem kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
8.6. Zgłoszenie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru powinno obejmować:
a) nazwę zadania, numer umowy,
b) szczegółowy zakres odbieranych prac, określenie rodzaju odbioru: częściowy lub końcowy,
c) datę gotowości do odbioru.

9. [bookmark: _Toc355610815]WYMAGANIA ZAWODOWE STAWIANE WYKONAWCOM
9.1. Wykonawca musi dysponować zasobami osób o wymaganych kwalifikacjach oraz dysponować wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz sprzętem niezbędnym do wykonania robót, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
9.2. Wymaga się, aby:
a) co najmniej jedna osoba pełniła funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. 2013. 1409 ze zm.
b) co najmniej jedna osoba posiadała uprawnienia energetyczne eksploatacyjne i dozorowe w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i sieci cieplnych wraz z urządzeniami powyżej 50 kW, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami.
c) co najmniej jedna osoba posiadała uprawnienia energetyczne eksploatacyjne i dozorowe 
w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji i sieci cieplnych powyżej 50 kW.

10. [bookmark: _Toc355610816]WARUNKI PROWADZENIA PRAC
10.1. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać następujących zaleceń:
a) w trakcie prowadzonych prac należy stosować się do obowiązujących w PSE S.A. Oddział w Poznaniu, uregulowań porządkowych oraz przepisów BHP, zachowywać czystość 
i porządek w miejscu prowadzenia prac, uprzątnąć miejsce pracy każdego dnia po zakończeniu prac,
b) wszystkie prace powodujące hałas (kucia, wiercenia , demontaże rurociągów, itp. muszą być wykonywane w dni robocze w godz. 16.00 – 6.00 lub w dni wolne od pracy,
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
c) rejony prowadzenia prac (ściany, posadzki, klatki schodowe, itp.) powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
10.2. Wszelkie uszkodzenia związane z prowadzeniem prac w obiekcie, w tym uszkodzenia powłok malarskich, płyt stropowych, armatury sanitarnej, wyposażenia i osprzętu biurowego, usuwane będą przez Wykonawcę i na jego koszt przed odbiorem końcowym. 
10.3. Wykonawca zapewni własny kontener na odpady powstałe w trakcie wykonywania prac. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w szczególności, w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2013. 21) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013.1232 ze zm.).
10.4. Prace budowlane i montażowe wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca, 
w konsultacji z innymi wykonawcami, przed rozpoczęciem prac powinien przygotować harmonogram wykonywania robót, uzgodniony z Zamawiającym oraz przewidzieć i organizować wykonywanie prac uciążliwych dla Zamawiającego, po godzinach pracy pracowników Zamawiającego.
10.5. Budynki oraz teren, na którym prowadzone będą prace, objęte są stałym monitoringiem 
i ochroną. Wstęp pracowników Wykonawcy na teren Spółki możliwy będzie na podstawie pisemnych upoważnień i procedur obowiązujących u Zamawiającego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy wykaz i dane identyfikacyjne pracowników oraz wykaz i dane pojazdów budowy.
10.6. Miejsca wykonywania prac powinny być wygrodzone, oznakowane i zabezpieczone osłonami uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń poza miejsca pracy i chroniące zgromadzony sprzęt i wyposażenie Zamawiającego. Po zakończeniu prac w danym miejscu, osłony i zabezpieczenia powinny być usunięte, a miejsce wykonywania pracy i najbliższe otoczenie posprzątane.
10.7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odzieży roboczej i oznakowań identyfikujących pracowników, sprzęt i pojazdy Wykonawcy na terenie PSE S.A. Oddział w Poznaniu.
10.8. Wykonawca zobowiązany jest na etapie wykonawstwa do uzgodnienia z Zamawiającym 
i innymi wykonawcami harmonogramu wykonawczego i współdziałania, w celu terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

11. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Rzut - Budynek biurowy – poddasze. 
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