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Inwestor: Gmina Wyrzysk — przebudowa ul. Slusarskiej

SPIS TRESCI PROJEKTU

—  uprawnienia projektanta
— zaSwiadczenia WIIB projektanta

Czesc opisowa:

—  Opis techniczny
—  Przedmiar rob6t
Czes¢ rysunkowa
—  Plan sytuacyjny przebudowy ..................... 1yS. 1
—  Przekr6jpodtuzny ................cccceeeeeeeeeaannn. rys. 2
—  Przekré6j konstrukcyjny nawierzchni ............ rys. 3.
—  Szczeg6ft konstrukcyjny kraweznika ........... rys. 4.1
—  Szczeg6ft konstrukcyjny opormnika ............... 1ys. 4.2

— Szczeg6t odwodnienia ....................c......... rys. 5



Inwestor: Gmina Wyrzysk — przebudowa ul Slusarskiej

OPIS TECHNICZNY

I m. Wyrzysk, ulica Slusarska — przebudowa ulicy

Lokalizacja na dziafce ewidenc. nr 621
stanowigcej mienie komunalne Gminy Wyrzysk

1. Przedmiot i zakres opracowania: |

Przedmiotem inwestycji jest : przebudowa (utwardzenie)nawierz-
chni ulicy Slusarskiej

Zakres opracowania obejmuje odcinek dtugosci 110,70 mb ist-
niejgcej ulicy gminney.

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu jest:

1. Mapa zasadnicza 1:500 do celéw opiniodawczych

2 Uzgodnienia z Inwestorem

3. Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 zdn. 14.05.1999r.)

4. Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo Budowlane (tekst
Jjednolity - Dz U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z péZniejszymi
Zmianami)

3. Opis terenu: \

Istniejaca droga gminna (ul. Slusarska) stanowi wydzielony pas
drogowy, nienormatywny w granicach istniejgcej zabudowy i wia-
snosci dziatek sgsiednich o szer. od 8,50 — 3,00 m

Istniejgca ulica posiada nawierzchnie Zwirowo — grysowg o Sze-
rokosci naturalnej w liniach rozgraniczajgcych.

Teren sgsiadujgcy z pasem drogowym jest zagospodarowany
obiektami mieszkalnymi, czesciowo z ustugami handlowymi

W obszarze objetym projektem nie wystepujq tereny chronione.

3.1. Uzbrojenie terenu: |

Istniejgce urzgdzenia podziemne zlokalizowane w projektowanej

przestrzeni:

- kanalizacja sanitarna, wymagana regulacja wysokosciowa
studni do poziomu nawierzchni.



Inwestor: Gmina Wyrzysk — przebudowa ul Slusarskiej

3.2. Warunki gruntowo-wodne: |

Na podstawie informacji geologicznej ustalono wystepowanie

w podfozu piaski drobne z pospotkg z warstwami gliny piaszczy-
steyj.

Okreslono wystepowanie prostych warunkéw geologicznych w
grupie nos$nosci G1 stanowigcych dobre podfoze dla utwardzenia
Jjezdni po warunkiem zastosowania warstwy odcinajgcej z piasku

grubego.

4. Opis projektu:

Dane dotyczgce zagospodarowania terenu:

projektowana powierzchnia zabudowy jezdni z kostki betonowej
wynosi: _402,00 m2

|

| 4.1. Dane ogélne: ]

Projektowane jest utwardzenie jezdni od km 0+000 (granica

pasa drogowego drogi wojewodzkiej) do km 0+110,70 ( brama

wjazdowa do posesji nr 5)

Szerokos¢ jezdni dostosowana do szerokos$ci pasa drogwego

- podstawowa szerokos$c¢ jezdni 3,50 m

- na zwezeniu w km 0+064,30 do km 0+073,95 szerokosc
Jjezdni 3,00 m

- na wlgczeniu do drogi wojewodzkiej szer jezdni 5,00 m

Trasowanie osi jezdni:

W1 km 0+064,30 zwrot w lewo
W2 km 0+075,80 zwrotw lewo
W3 km 0+091,00 zwrot w prawo
W4 km 0+105,25 zwrot w lewo

| 4.2. Konstrukcje nawierzchni: |

Konstrukcja nawierzchni chodnika (Rys. 3 )

— kostka betonowa  ...............ccoeeeeiiiiiii 8cm

—- podsypka cementowo piaskowa ...................... 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego0/31mm .... 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku grubego ............ 15¢cm




Inwestor: Gmina Wyrzysk — przebudowa ul Slusarskiej

| 4.3. Krawezniki :

4.3.1. Krawezniki wystajace +4 cm (wg rys. 4.1.)

— kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 wyokraglony

— podsypka cementowo piaskowa 5 cm

— fawa betonowa wzmocniona B-1 (C-10/12 ) z oporem (0,055
m3/1mb)

4.3.2. Oporniki drogowe (wg rys. 4.2.)
— opornik drogowy betonowy 12x25
— podsypka cementowo piaskowa 5 cm
— fawa betonowa wzmocniona B-10 (C-10/12z oporem (0,055
m3/1mb)

| 4.4. Roboty ziemne: |

— Roboty ziemne wynikajgq z koniecznosci wykonania korytowa-
nia pod nawierzchnie 402,05 m2 na gfebokosc 40 cm co
stanowi ilos¢ 160,80 m3 z wywozem na odl. do 5 km

5. Nawiazanie geodezyjne: |

Rzedne projektowane odniesione sg do stanu istniejgcego
w szczegoInosci:

— do poziomu chodnika na drodze wojewddzkiej (km 0+000)
oraz

— poziomu wjazdu w bramie do posesji nr 5 (km 0+110,70)

6. Organizacja ruchu:

— Nie projektuje sie zmiany istniejgcej organizacji ruchu

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (SST):

Szczegdbtowe specyfikacje techniczne SST (wykonania i odbioru
robé6t) stanowig odrebne opracowanie dla catosci zadania zawar-
te w odrebnym tomie.
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