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REGULACJA PIONOWA URZADZEN
STUDNI KANALIZACYJNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH
ORAZ ZAWOROW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem rqgulacji pionowej studni telekomunikacyjnych i zaworéw wodociagowych przy
robotach drogowych - budowa ulicy Slusarskiej w Wyrzysku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak wp. 1.1..

1.3. Zakres robét obj¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studni telekomunikacyjnych i studzienek kanalizacyjnych w ilosci
zgodnej z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00
.. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej elementéw studni

Do pionowej regulacji studni telekomunikacyjnych nalezy uzy¢ prefabrykowanych elementéw regulacyjnych
studni oraz zaprawy betonowej
Do pionowej regulacji studzienek kanalizacji nalezy uzy¢ zaprawy betonowej

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
- sprezarki powietrza,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzgtu pomocniczego (szczotka, lopata, ubijak, szablon itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 5.
5.2. Studnie i skrzynki, podlegajace regulacji

Regulacja pionowa wystepuje, gdy wystepuje réznica poziomow pomigdzy poziomem pokrywy studni lub skrzynki a
poziomem terenu pow. 5 cm oraz w nawierzchniach 1 cm (chodniki, zjazdy) do poziomu nawierzchni.

5.3. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
e rozpoznanie zakresu regulacji, roboty przygotowawcze: dostarczenie materialow,
e wykonanie regulacji: zdjecie pokrywy, ulozenie elementéw betonowych regulacji lub betonowanie
5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
¢) ustaleniu sposobu regulacji pinowej,
d) rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

5.5. Wykonanie regulacji studni
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

e zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, nasady skrzynki urzadzenia podziemnego),
e sprawdzenie stanu konstrukcji studni

e w przypadku niewiclkicgo podniesienia - poziomowanie gornej czesci, nasady pokrywy itp. przy uzyciu
zaprawy betonowej B-20,

e w przypadku wigkszych réznic - wykonanie deskowania oraz ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B-20, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju studni, poziomu powierzchni terenu
(chodnika) lub zastosowanie prefabrykowanych elementow regulacyjnych
osadzenie przykrycia studni lub skrzynki
wyrownanie terenu wokol miejsca regulacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

L Wyszczegblnienie badar i pomiaréw CZ@;:’;‘J‘,:”“ Wartoéci dopuszczalne
Pp.

1 | Roboty rozbiérkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych materialow
2 | Szczegobtowe rozpoznanie zakresu regulacji 1 raz Akceptacia ] Stora nadzom

3 | Naprawa studzienki Ocena ciagla

4 | Wyréwnanie terenu Ocena ciggla

5 Po{oze.me pokrywy studni w stosunku do Ocena ciagla

otaczajacego terenu
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6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewne¢trzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, nawierzchni typu kostkowego.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1szt. (sztuka) wykonanej regulacji studni .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty demontazowe,

QOdbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 _Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— roboty demontazowe,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— wykonanie regulacji,
— odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiorkowych na skladowisko,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzg¢tu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



