     SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kody CPV:

 45420000-7 roboty w zakresie stolarki budowlanej

Wymiana stolarki drzwiowej .
Inwestor: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

w Chrzanowie

 ul. Garncarska 4

1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- wymianą stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi płytowe pełne wzmacniane
w okleinie drewnopodobnej wraz z wymianą futryn na stalowe wzmacniane oraz progów drewnianych w lokalach mieszkalnych,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez MZZK
1.4. Określenia

Wg. Ustaw, Norm i Rozporządzeń.

1.5 Roboty demontażowe istniejącej stolarki drewnianej należy wykonać
     z   zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.6. Montaż stolarki. Stolarkę należy ustawić w otworze, w taki sposób, aby luzy po bokach i na górze okna były takie same. Ościeżnicę ustawić w poziomie  i pionie,  a następnie unieruchomić klinami wbitymi pomiędzy ościeżami i przyległą płaszczyzną otworu. Kliny powinny być rozmieszczone tylko przy  narożach, tak, aby nie zniekształcić ościeżnicy.
1.7. Rozmieszczenie i liczba punktów mocowania.

Drzwi mocować w ścianie kotwami stalowymi, które powinny być odpowiednio dobrane do kształtu profilu w ościeżnicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem drzwi w ościeżach. Kotwy mocuje się do muru po ustawieniu  i zaklinowaniu ościeżnicy. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania musza być zabezpieczone antykorozyjnie. Drzwi powinny być zamocowane  w odległości 10-15 cm od każdego naroża (mierzonej w świetle ościeżnicy), odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 70 cm.

Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła drzwiowe, uszczelnić luzy pianką montażową. Po wyschnięciu pianki wyjąć kliny i miejsca po nich uzupełnić pianką. Drzwi po zamontowaniu winny zachować wymiary.
1.8. Ościeża wewnętrzne oraz nowe płaszczyzny wytynkować.             
2. Materiały
Zaprawa murarska .
Do wykonywania robót tynkarskich należy użyć gotowej zaprawy murarskiej, lub przy sporządzaniu zaprawy metodą tradycyjną należy użyć cementu  portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymogi PN – 88/B-  3000.

3.Sprzęt.
Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu  wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu  itp.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji.

4. Transport.
    4.1 Wymagania ogólne.
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport materiałów

     Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

· samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

· samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

     Materiały należy układać równomiernie i zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia się podczas transportu.

     Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
5.1 Wymianę drzwi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.2. Należy zdemontować drzwi drewniane wraz z futryną i progiem.

5.3. Po zdemontowaniu stolarki należy przygotować ościeże. Powierzchnia      ościeży powinna być dokładnie oczyszczona, następnie należy ustawić  drzwi w taki sposób aby luzy po bokach i na górze ościeżnicy były takie same. Ościeżnicę należy ustawić w poziomie i w pionie a następnie unieruchomić klinami w ościeży na czas mocowania do ściany. Kliny powinny być rozmieszczone tylko przy narożach, słupkach i ślemionach tak aby nie zniekształcić ościeżnicy.
5.4. Rozmieszczenie i liczba punktów mocowania.

Futryny mocować w ścianie kotwami stalowymi które powinny być odpowiednio dobrane do kształtu profilu ościeżnicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem futryny w ościeży. Gdy futryna jest ustawiona i zaklinowana, kotwy mocuje się do muru. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania futryny powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Futryny powinny być zamocowane w odległości 10-15 cm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od każdego naroża ościeżnicy, odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 70cm.

5.5. Po zamocowaniu należy założyć skrzydła drzwiowe, uszczelnić luzy wokół futryny pianką montażową, po wyschnięciu piany należy usunąć kliny montażowe a otwory po nich uzupełnić pianą. Zamocować progi drzwiowe.
5.6.  Roboty tynkarskie.
            Po zamontowaniu drzwi  i progów uzupełnić tynki  ościeży .

5.7.  Roboty malarskie.
            Tynki ościeży pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania ustawienia i mocowania drzwi powinna być odebrana przez inspektora przed wykonaniem uszczelnienia luzów pianką montażową.

6.2. Kontrola końcowa wykonania wymiany drzwi polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją, oraz wymogami specyfikacji.

6.3. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i montażu drzwi są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymogami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robót
7.1. Jednostką obmiarowi robót jest:

- dla robót – montaż drzwi  - m2 

- dla robót  tynkarskich ościeży  -  mb

- dla robót - montaż progów - mb                 

- dla robót malarskich – m2
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji -  przedmiaru robót, który wykonawca jest zobowiązany sprawdzić w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Podstawę do wykonania odbioru robót stanowi zgodność ich wykonania ze specyfikacją, sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami.

8.2. Odbiorowi częściowemu powinny podlegać roboty zanikające tj. mocowanie ościeżnic do muru za pomocą kotew. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do karty przebiegu prac.

8.3. Podstawę do odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej stanowią następujące dokumenty;

· wpisy potwierdzające dokonanie odbioru robót zanikających,

· spis dokumentów przekazywanych inwestorowi.

8.4. Odbiór wykonanych robót potwierdza się protokołem który powinien zawierać:

· ocenę wykonanych robót

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

· pisemne oświadczenie  najemcy o przyjęciu wymienionego drzwi do eksploatacji. 

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót ujętych w umowie.

10.  Przepisy .
10.1. Podstawowe ustawy, normy i rozporządzenia:

         - Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994 r. z późniejszymi zmianami)

         - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129 z 1997 r.)

         - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

