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Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Wymiana stolarki aluminiowej w lokalach użytkowych
1.1 Focha 1 - lokal handlowo-usługowy
1.1.1 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia 
ponad 2·m2

1,30*2,35 = 3,06
3,06 3,06 m2

1.1.2 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

2,35*2*0,12 = 0,56
0,56 0,56 m2

1.1.3 KNR 19/1024/6 (1)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe 
zewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem profil ciepły z progiem, 
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi antywłamaniowymi P4, 2 
zamki patentowe, samozamykacz z blokadą - kolor ciemny brąz dobrać do 
koloru istniejących witryn lokalu.

1,2*2,35 = 2,82
2,82 2,82 m2

1.1.4 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 50·cm 5,90 m

1.1.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne

5,9*0,7 = 4,13
4,13 4,13 m2

1.1.6 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3

1.1.7 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,50 6,00 m3

1.1.8 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3
1.2 Focha 1 - lokal krawiecki
1.2.1 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia 
ponad 2·m2

1,30*2,35 = 3,06
3,06 3,06 m2

1.2.2 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

2,35*2*0,12 = 0,56
0,56 0,56 m2

1.2.3 KNR 19/1024/6 (1)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe 
zewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem profil ciepły z progiem, 
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi antywłamaniowymi P4, 2 
zamki patentowe, samozamykacz z blokadą - kolor ciemny brąz dobrać do 
koloru istniejących witryn lokalu.

1,2*2,35 = 2,82
2,82 2,82 m2

1.2.4 KNR 401/705/3 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 50·cm 5,90 m

1.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne

5,9*0,7 = 4,13
4,13 4,13 m2

1.2.6 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3

1.2.7 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,50 6,00 m3

1.2.8 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3
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Wymiana stolarki okiennej w
lokalach mieszkalnych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
2.1 ul. Krakowska 12a/2
2.1.1 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1,30 m
2.1.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

1,2*0,25 = 0,30
0,30 0,30 m2

2.1.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt

2.1.4 KNR 19/1023/9 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach

1,1*1,55 = 1,71
1,71 1,71 m2

2.1.5 KNR 401/321/1
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF do 1,5 1,00 szt

2.1.6 Kal. indywidualana - zkup parapetu MDF kolor o szrokości do 35 cm 1,00 szt
2.1.7 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm 0,30 m2

2.1.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 3,10 m2

2.1.9 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3

2.1.10 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 0,50 6,00 m3

2.1.11 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3
2.2 ul. Wojska Polskiego 3/1
2.2.1 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1,70 m
2.2.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

1,6*0,25 = 0,40
0,40 0,40 m2

2.2.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

1,5*1,7 = 2,55
2,55 2,55 m2

2.2.4 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

1,5*1,7 = 2,55
2,55 2,55 m2

2.2.5 KNR 401/321/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF ponad 1,5 1,00 szt

2.2.6 Kal. indywidualana - zkup parapetu MDF kolor o szrokości do 35 cm 1,00 szt
2.2.7 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm 0,40 m2

2.2.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 3,80 m2

2.2.9 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3

2.2.10 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 0,50 6,00 m3

2.2.11 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3
2.3 ul. Patelskiego 6/73
2.3.1 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych
1,55*2+1,6*2 = 6,30

6,30 6,30 m
2.3.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

(1,6+1,9+1,55+1,55)*0,25 = 1,65
1,65 1,65 m2

2.3.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

1,5*1,5+1,8*1,5+0,85*2,2+ 
(1,45*1,45)*2 = 11,03

11,03 11,03 m2
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Wymiana stolarki okiennej w
lokalach mieszkalnych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.3.4 KNR 19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

11,03 = 11,03
11,03 11,03 m2

2.3.5 KNR 401/321/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF ponad 1,5 3,00 szt

2.3.6 KNR 401/321/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF ponad 1,5 1,00 szt

2.3.7 Kal. indywidualana - zkup parapetu MDF kolor o szrokości do 35 cm 4,00 szt
2.3.8 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm 1,58 m2

2.3.9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 10,20 m2

2.3.10 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 1,50 m3

2.3.11 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 1,50 6,00 m3

2.3.12 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 1,50 m3
2.4 ul. Mieszka I5/81
2.4.1 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1,70 m
2.4.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

1,6*0,25 = 0,40
0,40 0,40 m2

2.4.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

1,5*1,65 = 2,48
2,48 2,48 m2

2.4.4 KNR 19/1023/10 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach

1,5*1,65 = 2,48
2,48 2,48 m2

2.4.5 KNR 401/321/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF ponad 1,5 1,00 szt

2.4.6 Kal. indywidualana - zkup parapetu MDF kolor o szrokości do 35 cm 1,00 szt
2.4.7 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm 0,40 m2

2.4.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 3,80 m2

2.4.9 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3

2.4.10 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 0,50 6,00 m3

2.4.11 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3
2.5 ul. Piłsudskiego 11/33
2.5.1 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych 1,90 m
2.5.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

1,9*0,25 = 0,48
0,48 0,48 m2

2.5.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

1,8*1,45 = 2,61
2,61 2,61 m2

2.5.4 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

1,8*1,45 = 2,61
2,61 2,61 m2

2.5.5 KNR 401/321/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF ponad 1,5 1,00 szt

2.5.6 Kal. indywidualana - zkup parapetu MDF kolor o szrokości do 35 cm 1,00 szt
2.5.7 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm 0,48 m2

2.5.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 3,80 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.5.9 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3
2.5.10 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 0,50 6,00 m3

2.5.11 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3
2.6 ul. Zielona 5/2
2.6.1 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych
2*1,35 = 2,70

2,70 2,70 m
2.6.2 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

2*1,3*0,25 = 0,65
0,65 0,65 m2

2.6.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

2*1,25*2,0 = 5,00
5,00 5,00 m2

2.6.4 KNR 19/1023/10 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach
Okno dwudzielne z lufcikami 2*1,25*2,0 = 5,00

5,00 5,00 m2
2.6.5 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników MDF do 1,5 2,00 szt
2.6.6 Kal. indywidualana - zkup parapetu MDF kolor o szrokości do 35 cm 2,00 szt
2.6.7 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25·cm 0,65 m2

2.6.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 7,20 m2

2.6.9 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,80 m3

2.6.10 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 0,80 6,00 m3

2.6.11 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,80 m3
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Wymiana stolarki drzwiowej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3 Wymiana stolarki drzwiowej
3.1 ul. Kolonia Stella 19/7
3.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.1.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.1.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,9*2,0 = 1,80
1,80 1,80 m2

3.1.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,80 m

3.1.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,47 m2

3.1.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,94 m2

3.1.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.1.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.1.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.1.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.2 ul. 3 Maja 5/4
3.2.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.2.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.2.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,9*2,0 = 1,80
1,80 1,80 m2

3.2.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,80 m

3.2.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,47 m2

3.2.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,94 m2

3.2.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.2.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.2.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.2.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.3 ul. Zielona 5/3
3.3.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.3.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.3.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,9*2,0 = 1,80
1,80 1,80 m2

3.3.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,80 m

3.3.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,47 m2
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Wymiana stolarki drzwiowej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.3.6 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,94 m2

3.3.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.3.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.3.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.3.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.4 ul. Zielona 5/2
3.4.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.4.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.4.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,9*2,0 = 1,80
1,80 1,80 m2

3.4.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,80 m

3.4.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,47 m2

3.4.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,94 m2

3.4.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.4.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.4.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.4.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.5 ul. Sobieskiego 39/18
3.5.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.5.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.5.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,9*2,0 = 1,80
1,80 1,80 m2

3.5.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,80 m

3.5.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,47 m2

3.5.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,94 m2

3.5.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.5.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.5.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.5.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.6 ul. Rynek 10/1
3.6.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.6.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt
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Wymiana stolarki drzwiowej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.6.3 KNR 202/1019/1

Skrzydła drzwiowe zewnęwnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu - drzwi zewnętrzne 
!!!!!

0,9*2,0 = 1,80
1,80 1,80 m2

3.6.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,80 m

3.6.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,47 m2

3.6.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,94 m2

3.6.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.6.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.6.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.6.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.7 ul. Mieszka I5/81
3.7.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,00 szt
3.7.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.7.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,8*2,0 = 1,60
1,60 1,60 m2

3.7.4 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 9,20 m

3.7.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1,40 m2

3.7.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 2,64 m2

3.7.7 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 1,00 szt

3.7.8 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,19 m3

3.7.9 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 0,19 6,00 m3

3.7.10 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,19 m3
3.8 ul. Wojska Polskiego 8/17
3.8.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 3,00 szt
3.8.2 KNR 202/1016/5 (1)

Ościeżnice drzwiowe, specjalne do drzwi wzmocnionych z MDF : 3 zawiasy 
czopowe, uszczelka, gniazda antywyważeniowe 1,00 szt

3.8.3 KNR 202/1019/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 
1-dzielne, do 2.0·m2 - płyta MDF wypełnienie HDF pokryte folią, kolor 
buk, dąb, palisander docieplone styropianem, 2 zamki trzybolcowe, wizjer
szerokokątny, 3 bolce antywłamaniowe, numer lokalu

0,8*2,0 = 1,60
1,60 1,60 m2

3.8.4 KNR 202/1016/2 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa 2,00 szt

3.8.5 KNR 202/1019/5
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, 
szklone 1-dzielne, do 2.0·m2 - drzwi wzmocnione z okleiną drewnopodobną
Drzwi do łazienki, 
cześciowo oszklone z kratką

 
0,7*2,0 = 1,40

Drzwi do pokoju częściowo 
oszklone

 
0,8*2,0 = 1,60

3,00 3,00 m2
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Wymiana stolarki drzwiowej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.8.6 KNR 401/705/1 (1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane 
cegłą lub dachówką, pas do 15·cm 18,40 m

3.8.7 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 3,20 m2

3.8.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 7,30 m2

3.8.9 KNR 401/411/8
Wymiana elementów podłóg z desek, progi - próg dębowy lub bukowy 3,00 szt

3.8.10 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,50 m3

3.8.11 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 0,50 6,00 m3

3.8.12 Kal. indywidualna opłata za wysypisko 0,50 m3


